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ANEXO IV A - Projeto elétrico 



CENTRO

ALMOXARIFADO CENTRAL DE SAÚDE

BRINQUEDOTECA

A: 22,13m²

CIRCULAÇÃO

EXTERNA

A: 134,00m²

CIRCULAÇÃO

A: 9,92m²

SANIT.

FEM.

A: 2,55m²

SANIT.

MASC.

A: 2,58m²

SANIT.

FEM.

A: 2,59m²

DML

A: 2,63m²

SANIT.

MASC.

A: 2,62m²

CIRCULAÇÃO / ALMOX.

A: 11,30 m²

SALA DE

CATALOGAÇÃO

A: 10,08 m²

SALA

PROC. TÉCN.

A: 10,08 m²

SANIT.

MASC.

A: 2,55m²

SANIT.

FEM.

A: 2,55m²

COPA

A: 10,08 m²

PROJEÇÃO COBERTURA

BOMBA 
Reservatório

Fibra de vidro

Vol.: 5000L

Água Reúso

(Ver Detalhe)

3 - 112,5

5H

QG

QGBT

A: 2,59m²
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3#95(95)T50 mm²

Isol. XLPE - 0,6/1kV

Eletroduto PEAD 2x3"

Tubulação enterrada e

envelopada em concreto

a 60cm em relação ao

nível do solo

ESTRUTURAS BÁSICAS E SUAS VERIAÇÕES:

•CE1 - Passante com braço tipo “L” e espaçador losangular;

•CE1A - Passante com braço tipo “L”, espaçador losangular e braço antibalanço;

•CE2 - Passante com braço horizontal e isolador polimérico tipo pino;

•CE2L - Passante com braço horizontal, braço tipo “L” e isolador polimérico tipo pino;

•CE2C - Passante com braço tipo “C” e isolador polimérico tipo pino;

•CE2CL - Passante com braço tipo “C”, braço tipo “L” e isolador polimérico tipo pino;

•CE3 - Com uma ancoragem em perfil “U”;

•CE4 - Com duas ancoragens de rede em perfil “U”;

•CE4C - Com duas ancoragens de rede em braço tipo “C”.

EQUIPAMENTOS:

•CF - Chave fusível;

•SU - Seccionador unipolar (Chave Faca);

•TR – Transformador;

•PR – Para-raios;

Estai de âncora

Retângulo indica a característica da

estrutura a ser instalada

Poste de concreto duplo T - Nova estrutura

Poste de concreto cônico - Nova estrutura

Pararraio

Aterramento do neutro do tranformador - Cabo de cobre

de 50mm² sai d neutro do trafo e vai até o aterramento

formado por três hastes equidistantes em 3 metros

unidas por cabos de cobre 50mm² com solda exotérmica.

LEGENDA

(sem escala)

1#4CAA

Inscrições sem retângulo indica a

característica da estrutura existente

Face de menor resistência

Face de maior resistência

Chave fusível sem abertura em carga

Chave faca sem abertura em carga

12(10) - 2N3 - bc - IL - 2ea1 - TL - 1as11

altura do poste

resistência do poste em kN

quantidade

tipo de estrutura -  ver normas da concessionária

base concretada

iluminação

quantidade

estai de âncora 6,35mm

Telefonia

quantidade

armação secundária

Poste de concreto duplo T - Estrutura existente

Poste de concreto cônico - Estrutura existente

Face de menor resistência

Eletroduto que sobe no poste - indicação de bitola

e material.

Face de maior resistência

O "X" indica a estrutura a ser retirada ou

modificada

Poste metálico de iluminação, flangeado, 8 metros de

altura, aterrado com haste de aterramento na caixa de

passagem e indicação de nº de lâmpadas e potência.

3 - 75

6K

Transformador em poste, imerso em óleo mineral, com

chaves fusíveis. Exemplo de indicação: 6K valor do elo.

3-75, trifásico potência de 75KVA.

Caixa de passagem 0,80x0,80x0,80m

1

Observação: Todos os

cabos do ramal vão em um

dos três eletrodutos, os

outros dois eletrodutos são

reservas.

2

Eletroduto PEAD 1x3"

Observação: Tubulação

existente.

Isol. XLPE - 0,6/1kV

3#95(95)T50 mm²

Tubulação enterrada e

envelopada em concreto

a 60cm em relação ao

nível do solo

Exemplo de envelopamento

da tubulação elétrica

sem escala
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Chapa de madeira

para contenção do

concreto.

Arame dobrado

em "U",

20x10x20cm.

Lastro de concreto de 5cm. O

concreto é lançado, reguado,

colocado os arames em "U", deixar

secar, colocar os dutos de forma

retilínea e amarrá-los aos arames.

Estaca.

Prencher de concreto

até a borda da fôrma

depois do lastro de

concreto estar seco.

Observação: Verificar a

quantidade de dutos e

bitola na implantação.

3
0

Fita indicativa

de rede elétrica.

Dutos

8
0

Exemplo de montagem do

transformador em poste

Aterramento neutro do

tranformador. Cabo cobre

50mm² soldado em três

hastes de aterramento 5/8"

x 2,4m. Obs: uma das

hastes fica dentro da caixa.
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SOLDA EXOTÉMICA

VAI AO BARRAMENTO DE

NEUTRO DO QUADRO DA

BIBLIOTECA

VAI AO NEUTRO DO

TRANSFORMADOR

CRAVAR UMA HASTE

DENTRO DA CAIXA

PARA FACILITAR AS

DERIVAÇÕES

50mm²

50mm²

OBRA:

LOCAL:
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