
Joelho 90

100 mm

Curva 90 curta

100 mm

PVC Esgoto

Curva 90 longa

Curva 90 longa- desce

Joelho 45

PVC Esgoto

100 mm

Joelho 45

100 mm

PVC Esgoto

Junção simples

100 mm - 50 mm

PVC Esgoto

Curva 90 curta

Junção simples

Lavatório  Residencial com sifão

secundário 40 mm - 1.1/2"

40 mm

PVC Esgoto

Joelho 90

Tê sanitário

50 mm -50 mm

50 mm

Ramais de Ventilação

PVC Esgoto

Joelho 90 c/anel p/ esgoto 

Tubo rígido c/ ponta lisa

Vaso Sanitário c/ Joelho 90°

40 mm

Caixa Sifonada

PVC Acessórios

150x150x50R

Caixa sifonada

PVC Acessórios

PVC Esgoto

Curva 90 curta

100 mm - 40 mm

Chuveiro Residencial

100 mm

Curva 45 longa

PVC Esgoto

PVC Esgoto

Curva 90 curta

Curva 90 curta- desce

PVC Esgoto

50 mm

40 mm

Ralo sifonado alt. reg. saída  40

Curva 45 Longa para Esgoto Sanitário

Curva 90 curta

LEGENDA DETALHADA

Coluna de águas pluviais

Caixa de gordura

Caixa sifonada

Ralo sifonado

Joelho 45º Ø 40mm

Joelho 45º Ø 50mm

Joelho 90º Ø 40mm

Joelho 90º Ø 50mm

Joelho 45º Ø 100mm

Joelho 90º Ø 100mm

Tê  Ø50mm

Junção simples Ø40mm

Junção simples Ø100x50

Curva longa 45º Ø 100mm

Curva longa 90º Ø 100mm

Tubo de queda

Caixa de passagem

Indicação do sentido da queda

Coluna de ventilação

Fossa séptica
FS

CE

Caixa de areia com grelha

Tubulação de águas pluviais

Ttubulação de esgoto

Tubulação de ventilação

CAG

CV-00

ø00

TQ-00

ø00

AP-00

ø00

LEGENDA

12   REGISTRO DE GAVETA DE 3/4''

11   LUVA DE UNIAO DE 3/4''

10   NIPLE DUPLO DE 3/4''

09   REGISTRO DE GAVETA DE 1.1/2''

08   JOELHO DE 45° X 1.1/2''

07   TÊ DE REDUÇÃO DE 1.1/2'' PARA 3/4''

06   TÊ DE 1 1/2''

05   JUNÇÃO DE REDUÇÃO DE 1.1/2'' PARA 3/4''

04   JUNÇÃO DE 1.1/2''

03   VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DE 1.1/2''

02   LUVA DE UNIÃO DE 1.1/2''

01   NIPLE DUPLO DE 1.1/2''

LEGENDA DO CONJUNTO MOTO-BOMBAS

TUBULAÇÃO  DE RECALQUE = 50 mm (1.1/2'')

TUBULAÇÃO DE SUCÇÃO = 50 mm (1.1/2'')

ALTURA MANOMÉTRICA = 16,17 m

VAZÃO = 2,08 L/s

CARACTERISTICAS DO CONJUTO MOTO-BOMBAS REÚSO

REGIME = 6/H/DIA

13   SUPORTE DE APOIO DE MADEIRA 50X50X10CM

QTD

14   MOTO-BOMBA DE RECALQUE AUTOMÁTICA DE 1.1/2" - 2,0CV
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NF   REGISTRO NORMALMENTE FECHADO

LEGENDA DAS INDICAÇÕES

NA   REGISTRO NORMALMENTE ABERTO

PARA ESCORVAMENTO DA BOMBA
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DEPENDENDO DA MARCA DA BOMBA

CONEXÃO QUE PODE VARIAR

11

13

01

NF

NA

NF

NF

14

LIMPEZA (VAI A REDE PLUVIAL)

VAI AO RES. SUPERIOR DE ÁGUA DE REÚSO

CONJUNTO MOTO-BOMBAS Esc.:1/20

50mm
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15   MOTO-BOMBA DE RECALQUE MANUAL DE 1.1/2" - 2,0CV
01

15

16   BOTOEIRAS DE ACIONAMENTO DA BOMBA 
01

16

Rufo

Telha

Ralo Abacaxi

Cobertura

Térreo

Calha

Tubo de Queda desce diretamente 

para o pavimento inferior

TQ-0

ø100

Indicação da Localização 

de descida do Tubo de Queda

Identificação numérica

do tubo de queda

Diâmetro

Tubo de Queda desce

 passando pelo pavimento Térreo 

e atravessa o piso

Piso

Vai para a Caixa de Areia

ø100 mm 

I=2%

TQ-0

ø100

Braçadeira para Tubo
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=
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Ø 25mm

Laje concreto C-20

Cisterna em PRFV

com capacidade de

7500L (Bakof ou

similar)

Abertura para

inspeção com tampa

metálica

Solo cimento (1:10)

Malha de aço Q-138

Ø150mm

Parede de alvenaria

Sistema de

realimentação

Boia controladora

Parede de alvenaria

camada de brita

e=5cm

Viga 1 (22x30)

2,480,6 0,6

2,1
7

Extravasor

Cisterna

Ø250mm

Entrada Água da

Chuva

1,20

Filtro

AFR-27

Ø50

Alimentação alternativa com água

potável

Abrigo em alvenaria para o

filtro, de tijolo maciço 20cm

(1,64x1,64x2,06)

Ø200mm

Entrada Água para

Reuso

Caixa de areia

60x60xm

Alvenaria de tijolo maciço, reboco

interno (e=2cm) e impermeabilizado

com manta asfáltica

Laje armada

Laje armada

0,60 0,150,15
0,220,22

Ø250mm

Saída para Rede

Pluvial

0,2
0

0,3
20,1

2

SAR

(SAR)

0,3
5

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:

*Não é permitida a ligação do sistema de água de chuva com o

sistema de água potável a fim de evitar riscos de contaminação de

todo o sistema hidráulico predial.

*A manutenção do reservatório de água de chuva deve ser feita

semestralmente.

*Em caso estiagem a Boia Afogada aciona a Alimentação vinda da

concessionaria para que o Reservatório nunca fique sem água.

indicada

SAN 06

OBRA:

LOCAL:

ENG. CIVIL JOÃO MANOEL MÁXIMO DE CAMARGO CREA RS 039139

RESPONSÁVEL:

INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA

PROPRIETÁRIO:

DESENHO:

INSTITUTO FEDERAL

REFEITÓRIO

IF FARROUPILHA - CAMPUS JÚLIO DE CASTILHOS

João

/06

FARROUPILHA

PROJETO: ÁREA:
PROJETO SANITÁRIO 1.622,52 m²

CONTEÚDO:

DATA:

Julho/2018

ESCALA:

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Rua Esmeralda, 430 - Faixa Nova - Camobi - CEP 97110-767 - Santa Maria - Rio Grande do Sul.

Telefone: (55) 3226-6630

PRANCHA:

DETALHES

ESCALA: 1/25

DETALHE - CASA DE BOMBAS

ESCALA: 1/25

DETALHE - TUBO DE QUEDA DAS ÁGUAS PLUVIAIS

ESCALA: 1/50

DETALHE - RESERVATÓRIOS INFERIORES DE REÚSO


	Sheets and Views
	P6 A1


