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Caixa a EXECUTAR

600x600x600cm

Medidas internas

Fiação a EXECUTAR

Caixa a EXECUTAR

600x600x600cm

Medidas internas

Caixa a EXECUTAR

600x600x600cm

Medidas internas

Caixa a EXECUTAR

600x600x600cm

Medidas internas

(rente à calçada, pois

o eletroduto está

danificado)

Fiação a EXECUTAR

Caixa a EXECUTAR

800x800x800cm

Medidas internas

Nesta caixa interligar o

cabo terra de 95mm² ao

anel de aterramento com

solda exotérmica

Caixa a EXECUTAR

800x800x800cm

Medidas internas

Caixa a EXECUTAR

800x800x800cm

Medidas internas

150mm²

XLPE 1KV

2 x ø4" ENVELOPADO EM CONCRETO

150mm²

XLPE 1KV

2 x ø4"

35

QD5

16

Fiação a EXECUTAR

2 x ø4"

16

16

Tubulação enterrada

no solo a 60cm, a

executar, sinalizada

com fita de rede

enterrada.

Observação: Mesmo

próximas executar

estas dua caixas.

Observação: Na área de consumação

todas as instalações elétricas serão

novas. A distribuição dos circuitos será

efetuada por eletrodutos rígidos de

PVC. Devem ser utilizados conduletes

de PVC em cada ponto de derivação,

como em luminárias e descidas para

tomadas ou outros dispositivos.

Observação: As instalações elétricas

encontram-se parcialmente executadas.

Fiação: Resta parte da fiação a ser

executada, alguns circuitos terminais,

alguns alimentadores, alguns condutores

neutro e terra. Deve ser feito um

levantamento criterioso pelo eletricista.

Esta fiação e o trabalho de identificação

dos condutores estão orçados.

Tomadas, Luminárias, Interrutores e

sensores: Todos devem ser executados.

Alimentação Elétrica do Prédio: Deverá

ser instalado um transformador

específico para o prédio com troca do

poste onde será sua instalação.

Todas as indicações em vermelho devem

ser executadas em sua totalidade, as

outras devem ser verificadas e ser

executado o que falta.

Deve ser seguido fielmente o projeto

original, caso haja alguma inviabilidade o

fiscal da obra deve ser consultado para

análise de possíveis alterações ou

adaptações.

3 - 150

5H

3"FG

RETIRAR

O POSTE

EXISTENTE

INSTALAR

NOVO

POSTE

12/10 - CE1HTRN - 3CFus - IL - BC

Observação: O novo poste deverá ser instalado o mais próximo

possível do poste existente que deverá ser retirado. O novo

poste deverá ter altura de 12m e resistência de 10KN, estrutura

para rede compacta passante, CE1, e estrutura para

transformador com cruzetas, para-raios, chaves fusíveis e

demais ferragens e dispositivos.

O sistema de aterramento do neutro do transformador deverá

ser executado com cabo de cobre nu 50mm² enterrado a 60cm

em relação ao nível do solo interligando três hastes de

aterrmamento de 2,4mx5/8" em triângulo de aresta de 3m,

interligados com solda exotérmica. O cabo que liga o

aterramento ao neutro do transformador também será de

50mm². Aterramento das ferragens pode ser executado com

arame para aterramento de 16mm².

Estruturas do poste:

12/10: Altura e resistência do poste respectivamente.

CE1H: Estrutura da rede primária compacta com suporte

horizontal.

CFus: chave fusível.

IL: Iluminação.

BC: base concretada.

Ver as simbologias nas normas da concessionária.
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Segue até as caixas

de água próximo à

bomba

RETIRAR

O POSTE

EXISTENTE

RUA

CALÇADA

GRAMA

200x200x85

CX18

200x200x85

CX17

200x200x85

CX17

Sobe para a

unidade externa

do Split

Sobe para a

unidade externa

do Split

4
3

4

3 4

2
 
x
 
ø

1
"

ø
1

"

No telhado onde

será instalada a

unidade externa

4

6560

ARC 60000

No telhado onde

será instalada a

unidade externa

BOI

95

3000

BOI

96

3000

96

4

9
5

9
6

4

65

3P+T

2200

Fiação das boias

sobem até o

reservatório superior

Sobe até o

reservatório

superior
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Aterramento neutro do

tranformador. Cabo cobre

50mm² soldado em três

hastes de aterramento 5/8"

x 2,4m. Obs: uma das

hastes fica dentro da caixa.
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50

 Cabo cobre nu 50mm²

interliga o aterramento do

trafo ao anel do SPDA

devido a proximidade.

boias

b
o
i
a
s

98

4

boias

9
8

4

b
o
i
a
s

b
o
ia

s

Painel para

acionamento das

bombas de recalque.
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SOLDA EXOTÉMICA

VAI AO NEUTRO DO

TRANSFORMADOR

Eletroduto  no teto ou parede

Eletroduto  no piso

Condutores: Neutro (azul claro), Fase (vermelho, branco

ou preto), Retorno (marrom), e Terra (verde/amarelo)

BOI

3000

6560

ARC 60000

BOI
Tomada - uso específico - Boiler - 500 litros

ARC 60000
Tomada - uso esp. - Condicionador de ar 60000BTU 6560W 3F+T
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Legenda das indicações

Cx 4x2"
Aço pintada - média (ref Cemar) - Caixa 4x2" - média

Cx 4x4"
Aço pintada - média (ref Cemar) - Caixa 4x4" - baixa

CD
Compacta dupla - sobrepor - 26 W

PL
Compacta dupla - sobrepor - 2x26 W

CP3 Concreto - 300x300x300mm

CP5 Concreto - 500x500x500mm

200x200x85
PVC - teto (ref Tigre) - 200x200x85 mm

UC

Tomada (NBR14136) - 2P+T 20 A  - alta 6000

PC

Tomada (NBR14136) - 2P+T 20 A  - baixa PC

3P+T

Tomada (NBR14136) - 3P+T 20A - Teto 2200

ATV
Tomada - uso específico - Aparelho de TV - alta

BR2M
Tomada - uso específico - Bomba recalque - 2cv monofásico

CHG
Tomada - uso específico - Chuveiro 5400

ARC12000
Tomada - uso específico - Condicionador de ar 12000BTU 1400W

Car
Tomada - uso específico - Cortina de Ar

CORT120
Tomada - uso específico - Cortina de Ar 120 mm - teto

CORT150
Tomada - uso específico - Cortina de Ar 150 mm - teto

EXA
Tomada - uso específico - Exaustor Axial parede

Legenda

Luminária de emergência na Parede - especificação conforme

o projeto de PPCI.

Cx 4x4"

Caixa 4x4" - 0,30m do piso

Cx 4x2"

Caixa 4x4" - 1,20m do piso

Cx 4x2"

Caixa 4x4" - teto

CP3

Caixa de passagem de concreto de 300x300x300mm

CP5

Caixa de passagem de concreto de 500x500x500mm

200x200x85

Caixa de passagem de embutir no teto

b

b

Interruptor 1 simples e 1 paralelo - 1,10m do piso

Interruptor fotoelétrico

b

Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso

x

x

Interruptor paralelo 2 teclas -- 1,10m do piso

a

Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

p

p

Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

kk

kk

Interruptor simples 4 teclas - 1,10m do piso

10

CD

Luminária redonda de sobrepor para uma lâmpada LED

base E27, potência de 10W.

2x10

PL

Luminária quadrada de embutir, 30x30cm, para duas

lâmpadas LED base E27, potência de 10W, ref.

G-LIGHT QUAD300

10

Luminária arandela p/ lâmp. LED 10W - parede - 2,20m do piso

2x40

n
19

Luminária de embutir p/ lâmp. LED tubular 120cm, para forro

modular.

CHG

5400

Ponto  2P+T a 2,20m do piso

M

1F

1500

BR2M

Ponto 2P+T a 0,30m do piso

120

Car

Ponto para Cortina de Ar a 2,20m do piso

Quadro de distribuição - sobrepor a 1,50m do piso

65

3P+T

2200
Ponto 3P+T no Teto

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 0,30m do piso

20
Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 1,10m do piso

2000

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A  a 1,10m do piso

25
Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A  a 2,20m do piso

ARC12000

1400
Ponto 2P+T a 2,40m do piso
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LEGENDA DE CABOS
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1

 9

16

Ponto 3P+T a 0,30m do piso

Ponto 2P+T a 0,30m do piso

4

Luminária de emergência no teto - especificação conforme o

projeto de PPCI.

Eletroduto  no piso
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ELE 01

OBRA:

LOCAL:

ENG. CIVIL JOÃO MANOEL MÁXIMO DE CAMARGO CREA RS 039139

RESPONSÁVEL:

INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA

PROPRIETÁRIO:

DESENHO:

INSTITUTO FEDERAL

REFEITÓRIO

IF FARROUPILHA - CAMPUS JÚLIO DE CASTILHOS

João

/03

FARROUPILHA

PROJETO: ÁREA:

1.622,52 m²

CONTEÚDO:

DATA:

Julho/2018

ESCALA:

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Rua Esmeralda, 430 - Faixa Nova - Camobi - CEP 97110-767 - Santa Maria - Rio Grande do Sul.

Telefone: (55) 3226-6630

PRANCHA:

ELÉTRICO

PLANTA BAIXA

1040x600
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