
Plano de face do rack (AT1)

Unidade de ventilação de teto - 2 vent.

DIO-6

6 tomadas padrão NBR-14136  2P+T  - 20A / 250V  - 1U

Guia para cabos - fechado

Patch Panel - dados

6541 2 3 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 246541 2 3 12107 8 9 11107 8 9 11

Patch Panel - voz

AT1

DIO-601 6xSC

SW01 24xRJ45

7x(RJ45 / RJ45 - Cat. 6)

PP01 - DADOS 24xRJ45

07 x RJ45

PP02 - VOZ 30xRJ45/110-IDC

2x(Cordão Duplex MM SC/SC)

85 6 741 2 3

321 4 765 8

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

RJ-45 JACK CATEGORIA 6

PONTO PARA DADOS/VOZ

321 4 765 8

85 6 741 2 3

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

RJ-45 JACK CATEGORIA 6

CAIXA 4X2"

PONTO PARA DADOS/VOZ

PT TE AT1 02 

Nº do Ponto

Identificação do Rack

Etiqueta de Identificação

Identificação do Pavimento

PT TE AT1 01

PT TE AT1 02

PT TE AT1 01 PT TE AT1 02

DETALHE: CARACTERÍSTICA DO CON. RJ-45 MACHO
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Par

8

MACHO FÊMEA

Par3

21

PAR4 = BRANCO/MARROM - MARROM

PAR3 = BRANCO/VERDE - VERDE

PAR2 = BRANCO/LARANJA - LARANJA

PAR1 = BRANCO/AZUL - AZUL

CÓDIGO DE CORES

Pino

543 876

Par2

Par1 Par4

4

3

2

Par

1

4

7

2

1

6

3

5

31 2 654

Par3

Par2

Par1

87

Par4

8

4

7

2

6

3

1

5

Pino

DETALHE DE LIGAÇÃO DOS CONECTORES RJ-45

CORRESPONDENTE A TOMADA (PORTA) 17 DO PATCH PANEL

2) CABOS DO ''PATCH PANEL'' ÀS TOMADAS

S -       C -     P -    T

17

1) CABOS DO ''SWITCH'' AO ''PATCH PANEL''

05
TE TE

O -       D -     S -    T

1ra

PTTE019

PARA O AMBIENTE 05

PAVIMENTO TÉRREO  (ORIGEM DO PATCH PANEL)

TOMADA NÚMERO PT TE 19

COM DESTINO AO TÉRREO

DO SWITCH "a''

CONECTADO À PORTA DE SAÍDA ''r'' DO HUB

CONECTADO AO PATCH PANEL 1

EXEMPLO DE IDENTIFICAÇÃO DE CABOS:

** FIO BRANCO TORCIDO COM O FIO LARANJA

* FIO BRANCO TORCIDO COM O FIO AZUL

BRANCO - MARRON

BRANCO - VERDE

BRANCO** - LARANJA

BRANCO* - AZUL

CÓDIGO DE CORES

ETC...

PAR 4

PAR 3

PAR 2

PAR 1

ÚLTIMO PAR DO CABO

1º PAR DO CABO1º PONTO DO CABO

QUANDO INSTALADO, O CABO TERÁ SUAS EXTREMIDADES IDENTIFICADAS COM AS MESMAS

INFORMAÇÕES ACIMA DESCRITAS CONFORME EXEMPLO:

-T E 0 0 1

800ET

U

US

PC

C

520

8º PONTO DO CABO

EM PROJETO AS INFORMAÇÕES REFERENTES AOS CABOS SÃO MOSTRADAS DA SEGUINTE FORMA:

USADOS PARA IDENTIFICAR OS PONTOS.

AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS TERÃO OS MESMOS CARACTERES

-IDENTIFICAÇÃO SEQUENCIAL DO CABO.

-IDENTIFICAÇÃO DO PAVIMENTO DO PRÉDIO EM QUE SE ENCONTRA INSTALADO.

-IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS NO CABO.

-IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE CABO QUE ESTÁ SENDO USADO.

IDENTIFICAÇÃO NOS CABOS SECUNDÁRIOS E PRIMÁRIOS:

8 x CSU4P

XX 001 a 008

8 x CSU4P

XX 001 a 050

W = PRIMÁRIO (P), SECUNDÁRIO (S) OU INTERLIGAÇÃO (I)

IDENTIFICAÇÃO DO PAVIMENTO

IDENTIFICAÇÃO SEQUENCIAL DO PONTO OU PAR

QUANTIDADE DE PARES/FIBRAS

CABO PRIMÁRIO (P), SECUNDÁRIO (S) OU INTERLIGAÇÃO (I)

(15) 001 a 006

6 x CSU4P

EX:

Y = UTP (U), STP (S), Fo (Fo)

a

XXXXXXXX 

x XXP/FIBRASCWYXX 

QUANTIDADE DE CABOS

SIMBOLOGIA:

IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS E TOMADAS DE CABEAMENTO

XX XX XX

Nº CIRCUITO.

TIPO DE CONDUTORES

CABO UTP

CONECTOR

ANILHAS NYLON

XX

U4 0P 01

Nº CIRCUITO.

TIPO DE CONDUTORES

CABO UTP

CONECTOR

ANILHAS NYLON

SC

DISTANCIA

LOCALIZACAO CX SUBTERRANEA

NOTAS:

2. MEDIDAS EM CENTÍMETRO.

1. UTILIZAR CONCRETO POBRE - TRAÇO 1:4:8

DETALHE CONSTRUTIVO DA REDE SUBTERRANEA 

ESC.                        SEM

(L)

600 < L  

LARGURA DO PASSEIO

3.00 < L < 3.75

3.75 < L < 4.50

4.50 < L < 6.00

2.00 < L < 3.00

< 2.00
0,45

0,70

(d)

1,35

1,80

1,10

2,10

FITA DE

ADVERTENCIA
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Ø
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SEM ESCALA

DETALHE A

SEM ESCALA

DETALHE B

SEM ESCALA

CORTE AA

SEM ESCALA

VER DETALHE B

6
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25

2
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27

3
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5
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630+2

25

VER DET. A

4
5

2
5

VISTA INFERIOR

ANO DE FABRICACAO

MARCA DO FABRICANTE

DETALHE  DA  TAMPA  DA  CAIXA  TIPO - R1

VISTA SUPERIOR

0.30

b

0.20

0.40

4

CORTE BB

b

A

1

LEGENDA:

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO Øxx"

2

PEDRA BRITADA NUM. 2.

B

1

1

A

1

a

c

DEC. 2%

0
.
2

0

2

0.40

a

PLANTA BAIXA

B

1

CORTE AA

35

b

50

c

DIMENSOES

60

a

TIPO

R1

DIMENSOES DA CAIXA DE PASSAGEM (cm)

52 50107R2

120 130120R3

CAIXA  PADRAO  TIPO  R1/R2/R3

ESC.                        SEM

321 4 765 8

PT TE AT1 01

85 6 741 2 3

PT TE AT1 01

PARA CABOS DE PAR TRANCADO UTP 4P

RJ-45 FEMEA PADRAO EIA 568 A

PAR DE CONTRATO NA TOMADA DE DADOS

RJ-45 MACHO PADRAO EIA 568 A

PAR DE CONTRATO NO HUB ATRAVES DO PATCH PANEL

TWISTED PAIR CABLE #24 AWG (UTP 4P)

 RJ-45 MACHO PADRAO EIA 568 A

PAR DE CONTRATO PATCH PANEL OU TOMADA DE DADOS
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PAR 3
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PADRAO DE MONTAGEM EIA/TIA 568A 

PARA CABOS DE PAR TRANCADO UTP 4P (JUMPER CABLE)
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 RJ-45 FEMEA PADRAO EIA 568 A

PAR DE CONTRATO PATCH PANEL

PADRAO DE MONTAGEM EIA/TIA 568A 
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R2

4 5

ANILHA DE IDENTIFICACAO 

DO CABO (Nº DO PONTO)

M
A

R
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N

B
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/
M

A
R

R
O

N

V
E

R
D

E

PAR 4

R3 T4

6
7

R4

8

CABO DE PAR TRANCADO 

#24 AWG (UTP 4P)

DETALHE DE CLIPAGEM DOS CABOS DE REDE

ATR

X

L1

PCC

Cabo secundário

L2

L3

AT

Legenda:

L1 = 3m

L2 + L3 = 3m

L1 + L2 + L3 = 10m

L1 = Cordão de conexão

L2 = Cordão de conexão (indentificado) ou fio jumper

L3 = Cordão de conexão (indentificado) de equipamento fio jumper

X = Conexão entre redes com fio jumper ou cordão de conexão

         = Terminação mecânica (blocos / painéis de conexão)

         = PT

                              = PCC (opcional) Ponto de consolidação de cabos

                              = Cabo UTP ou STP de quatro pares

AT = Armário de Telecomunicações

ATR = Área de trabalho

Tabela - Codificações de cores para terminações

Tipos de terminação Cor de identificação

Comentários

Cabo de entrada de telecomunicações Laranja

Esta identificação e feita através de etiquetas,

nos blocos de terminação no PTR/SET.

Conexão à rede pública de

telecomunicações

Verde Etiquetas na SEQ OU AT

Equipamentos (PABX, ativos instalados

em bastidores, etc.)

Púrpura

Etiquetas em painéis ou blocos de conexão de

acesso interconectados aos equipamentos.

Rede Primária Branca Etiquetas em painéis ou blocos de conexão

Rede Primária de segundo nível Cinza

Etiquetas em painéis e blocos de conexão

intermediário e o painel de conexão à rede

secundária.

Rede secundária
Azul

Etiquetas em painéis e blocos de conexão e

nas outras terminações, tomadas e PCC.

Rede interna de cabeamento primário

(Campus)

Marrom

Terminação de saida e entrada dos prédios de

um Campus.

Miscelâneas e circuitos especiais

Amarela

Circuitos auxiliares, circuitos pontes em redes

de barramentos, etc.

Comprimento máximo

admissíveis 90m

mais de 15m do AT

OBS.:Admite-se, no entanto, a existeência de um PCC neste

trajeto, desde que o mesmo esteje a mais de 15m do AT.

06 x RJ45

DG

1x(CI - 50 - 10P)

Vem do DG

CTP-APL-50-xP

Séra definido

pela Operadora

(CPFoGSM-xxF) 

Vem da Rede

Externa

DIAGRAMA
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NOTA IMPORTANTE:

ver no diagrama o trajeto dos cabos.

A Interligação dos blocos de engate

rapido será feita por fio Jumper.

OBS:

DPS  - deverá ser colocado no bloco

de engate rápido (BER-10) módulo

protetor com proteção série

Auto-Regenerativa contra surtos

elétricos conectáveis a todos os pares

dos blocos, interligados à malha de

aterramento.

 - Deverá haver barramento de  terra

no DG.

BER-10

BER-10

ELETRODUTO

LAJOTA

SEM ESCALA

TRELIÇA

TETO PAVTO. INFERIOR

 CAIXAS FUNDO MÓVEL

DUPLA FUNDO MÓVEL

CAIXA PVC TIGRE

DETALHE

PISO PAV. SUPERIOR

Ø20mm-1/2"

Ø32mm-1"

Ø25mm-3/4"

2) ELETRODUTOS NÃO COTADOS Ø32mm (1") PVC DE ROSCA.

1) EQUIVALÊNCIA DE ELETRODUTOS:(MEDIDAS EXTERNAS)

OBS.:

Ø60mm-2"

Ø40mm-1 1/4"

Ø50mm-1 1/2"

Ø100mm-4"

Ø75mm-2 1/2"

Ø89mm-3"

3) TODOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DEVERÃO ATENDER

A TODAS A EXPECIFICAÇÕES CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.

4) TOMADAS RJ-45 SERÃO DA LINHA MODULAR CAT. 06

5) OS CABOS UTP DEVERÃO ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS

     VIGENTES E SER DE CAT. 06

6) TODOS PONTOS DE SAÍDA DO CABEAMENTO E SAÍDAS DOS PATCH PANELS

    DEVERÃO POSSUIR ANILHAS DE IDENTIFICAÇÃO

7) TODAS AS TAMPAS DE TOMADAS RJ-45 E PAINEL DO PATCH PANEL 

    CORRESPONDENTE DEVERÃO SER IDENTIFICADAS 

    COM ETIQUETA ADESIVA DE ALTA RESISTÊNCIA

8) DEVERA SER LIMITADO A 90m A DISTANCIA (INTERIOR) DA CADA CABO DE DADOS,

    DESDE O RACK ATE O PONTO DE TRABALHO (TOMADAS).

9) - TODA A TUBULAÇÃO DEVERÁ CONTER ARAME GUIA GALVANIZADO 16AWG

    PARA POSTERIOR PUXAMENTO DOS CABOS.

10) - A DISTANCIA MAXIMA DESTRANCADA DO PAR NA CONEXAO NAO DEVERA SER MAIOR

    QUE 13mm.

11) - MANTER RAIO DE CURVATURA DO CABO NO MAXIMO 4 VEZES O DIAMETRO DO CABO.

12) - NAO EXCEDER A 11kg DE TENSAO DE TRACIONAMENTO DOS CABOS.

13) - USAR MATERIAIS (CABOS/CONECTORES) COM MESMA IMPEDANCIA PARA CONECTAR,

    EVITANDO PERDA DE RETORNO (RETURN LOSS-RL)

14) - USAR PATCH CABLES E ADAPTER CABLE, CATEGORIA 6 DE ALTO DESEMPENHO.

15) - TODOS OS CABOS DE DADOS DEVEM ESTAR FISICAMENTE SEPARADOS DOS CONDUTORES

    REDE ENERGIA.

16) - A INSTALAÇÃO DEVE SER "CERTIFICADA" E FORNECIDO O RELATÓRIO DE CERTIFICAÇÃO.

1
8

0
 
c
m

TABELA MINI RACK 19"

UNIDADE

(U)"

INTERNA

(I)"

EXTERNA

(E)"

ALTURA PROFUNDIDADE INTERNA(mm)

PROFUNDIDADE EXTERNA (mm)

370

410

470

510

570

610

6U

8U

12U

16U

267

356

534

711

317

406

584

761

MR6X370

MR8X370

MR12X370

MR16X370

MR6X470

MR8X470

MR12X470

MR16X470

MR12X570

MR16X570

* U medida de unidade de rack equivalente a 44,45mm

MINI RACK 19" - 12U

DETALHE DA ALTURA DO RACK EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO

SEM ----------------------------------------------------------------------------ESCALA

10U 480 530 MR12X370 MR12X470 MR12X570

1/75

CAB 02

OBRA:

LOCAL:

ENG. CIVIL JOÃO MANOEL MÁXIMO DE CAMARGO CREA RS 039139

RESPONSÁVEL:

INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA

PROPRIETÁRIO:

DESENHO:

INSTITUTO FEDERAL

REFEITÓRIO

IF FARROUPILHA - CAMPUS JÚLIO DE CASTILHOS

João

/02

FARROUPILHA

PROJETO: ÁREA:

1.622,52 m²

CONTEÚDO:

DATA:

Julho/2018

ESCALA:

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Rua Esmeralda, 430 - Faixa Nova - Camobi - CEP 97110-767 - Santa Maria - Rio Grande do Sul.

Telefone: (55) 3226-6630

PRANCHA:

CABEAMENTO - LÓGICA

DETALHES
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