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anodizado
espessura 3.5 mm

cor natural
alumínio fosco
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Vidro temperado 10 mm
Lamina incolor

Vidro temperado  10 mm
Lamina incolor - Correr
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P2
203x220

CAIXILHO EM ALUMÍNIO - ESP. 3,5mm - 1ª QUALIDADE 

PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA

VIDROS TEMPERADO 10 MM FIXO 

PORTA EXTERNA DE ABRIR

ACESSÓRIOS CROMADOS
BARRA ANTIPANICO TRAVAMENTO VERTICAL

J4
470x693/70

CAIXILHO EM ALUMÍNIO - ESP. 3,5mm - 1ª QUALIDADE 

PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA

VIDROS TEMPERADO 10 MM FIXO E DE CORRER

JANELA EXTERNA DE CORRER 

ACESSÓRIOS CROMADOS

Estrutura em aço
pintada na cor do

alumínio para
reforço da
estrutura
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pintada na cor do
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reforço da
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Vidro temperado 10 mm
Lamina incolor
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TELA MOSQUITEIRO INDUSTRIAL FIO 0,40 MM MALHA 1,60MM X 1,60MM CINZA 

Tela mosquiteiro industrial
Fio 0,40mm

Malha 1,60mm x 1,60mm cinza

Vidro temperado
incolor  10 mm

Tela mosquiteiro industrial
Fio 0,40mm

Malha 1,60mm x 1,60mm cinza
instalada em guarnição de alumínio

com 5 cm de espessura e altura
pintada na cor branca

3,5 3,5 3,5

JFIX1
287.5x130/100

CAIXILHO EM ALUMÍNIO - ESP. 2,5mm - 1ª QUALIDADE 

PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA

VIDROS LAMINADO - 3+3mm

JANELA INTERNA FIXA
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JFIX2
150x130/100

CAIXILHO EM ALUMÍNIO - ESP. 2,5mm - 1ª QUALIDADE 

PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA

VIDROS LAMINADO - 3+3mm

JANELA INTERNA FIXA
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JFIX3
245x130/100

CAIXILHO EM ALUMÍNIO - ESP. 2,5mm - 1ª QUALIDADE 

PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA

VIDROS LAMINADO - 3+3mm

JANELA INTERNA FIXA

10
0

5
12
5

5

5 235 5

200

JFIX4
200x130/100

CAIXILHO EM ALUMÍNIO - ESP. 2,5mm - 1ª QUALIDADE 

PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA

VIDROS LAMINADO - 3+3mm

JANELA INTERNA FIXA
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VEN1
60x60/230

ALUMÍNIO ANODIZADO - ESP. 2,5mm - 1ª QUALIDADE 

PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA

2 UNIDADES NOS SANIT. ACESSÍVEIS

JANELA VENEZIANADA INTERNA FIXA
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VEN2
430x90/185

CAIXILHO EM ALUMÍNIO - ESP. 2,5mm - 1ª QUALIDADE 

PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA

JANELA VENEZIANADA DA COBERTURA FIXA
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VEN3
120x60/190

ALUMÍNIO ANODIZADO - ESP. 2,5mm - 1ª QUALIDADE 

PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA

2 UNIDADES NA CASA DE GÁS

JANELA VENEZIANADA EXTERNA FIXA

2 UNIDADES NOS RESERV. SUPERIOR
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ARQ 07

OBRA:

LOCAL:

ENG. CIVIL JOÃO MANOEL MÁXIMO DE CAMARGO CREA RS 039139

RESPONSÁVEL:

INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA

PROPRIETÁRIO:

DESENHO:

INSTITUTO FEDERAL

REFEITÓRIO

IF FARROUPILHA - CAMPUS JÚLIO DE CASTILHOS

João

/12

FARROUPILHA

PROJETO: ÁREA:
PROJETO ARQUITETÔNICO 1.622,52 m²

CONTEÚDO:

DATA:

Julho/2018

ESCALA:

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Rua Esmeralda, 430 - Faixa Nova - Camobi - CEP 97110-767 - Santa Maria - Rio Grande do Sul.

Telefone: (55) 3226-6630

PRANCHA:

ESQUADRIAS
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