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Forro de gesso acartonado c/ pintura EPOXI

Leiva p/ jardim

Concreto armado polido

Forro de gesso acartonado c/ pintura PVA

Forro de gesso acartonado com tinta acrílica

Pintura acrílica
Forro com vermiculita - acústico
Forro de PVC

Forro de madeira envernizado

Placas de fibra de madeira, pintura PVA
Pintura com tinta esmalte

Placas de fibra de madeira, pintura caiação

Pintura tipo caiação

Tinta Epoxy com massa

Telha aparente

Salpique

Forro com madeira

Concreto aparente com PVA

Forro com tratamento acústico
Chapas de madeira aglomerada

Pintura PVA

Azulejo até 2,10m e pintura PVA até o teto

Azulejo até 2,30m e pintura acrílica até o teto

Elementos vazados

Revestimento com tratamento acústico

Pintura tipo caiação

Cimentado

Lambri

Plástico vinílico

Salpique
Cerâmica

Pastilhas de cerâmica

Azulejo até 2,60m e pintura PVA até o teto
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Epoxy com massa até o teto

Epoxy c/massa até 1,80m e PVA até o teto
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Pintura PVA c/uma demão massa corrida
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Y
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Y
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Basalto regular

Piso antiderrapante - alta resistência

Mármore

Basalto semi-polido

Piso permeável com pedrisco

Placas de borracha antiderrapante

Forração

Cimento antiderrapante

Cimento desempenado

Cimento alisado
Lajota de concreto moldada no local

Lajota de concreto pré-moldada

Piso vinílico

Assoalho de madeira

Tacos de madeira
Ladrilho anti-ácido

Granitina especial para sala cirúrgica

Ladrilho de granitina pré-moldado

Granitina moldada no local

Piso cerâmico antiderrapante - especial para cozinhas

Piso cerâmico esmaltado
Piso cerâmico antiderrapante

Piso Porcelanato

As letras que aparecem nas denominações dos compartimentos servem para identificar, em código, os acabamentos dos pisos, paredes e tetos de cada compartimento.

                              D - teto - concreto aparente com pintura PVA.
                              A - parede - pintura PVA;

Exemplo -  FAD       F - piso - ladrilho de granitina pré-moldado.

e a 3º,o revestimento do teto de cada compartimento.
Essas letras,em número de três, identificam, à partir da esquerda para a direita, respectivamente: a 1ª letra, o acabamento do piso; a 2ª, o revestimento das paredes
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CÓDIGOS  PARA  ACABAMENTOS  EM  OBRAS

ACABAMENTOACABAMENTOACABAMENTO CODCODCOD
PISO

Azulejo até 2,60m e pintura acrílica até o teto

OBSERVAÇÕES:

- AS CAMARAS FRIAS JÁ ESTÃO EXECUTADAS E INSTALADAS;
- AS ESQUADRIAS EXTERNAS QUE NÃO CONSTAM NOS DETALHAMENTOS

DESTE PROJETO É PORQUE JÁ ESTÃO EXECUTADAS;

- OS PISOS DOS SANITÁRIOS, CIRCULAÇÃO E DEMAIS PISOS QUE NÃO
CONSTAM NA PLANTA DE DEMOLIÇÃO DE PISOS DEVERÃO SER MANTIDOS
OS INSTALADOS NA OBRA;

- OS REVESTIMENTOS DE AZULEJOS NA COZINHA E SANITÁRIOS JÁ ESTÃO
INSTALADOS, E CASO SEJAM DANIFICADOS NO DECORRER DA OBRA
DEVERÃO SER INSTALADOS NOVOS;

- AS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS ESTÃO PARCIALMENTE EXECUTADAS

E DEVERÃO SER VISTORIADAS PELO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA
EXECUÇÃO DA OBRA, ACOMPANHADO PELA FISCALIZAÇÃO, A FIM DE
COMPROVAR A SITUAÇÃO E ESTANQUEIDADE DAS INSTALAÇÕES.
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OBRA:

LOCAL:

ENG. CIVIL JOÃO MANOEL MÁXIMO DE CAMARGO CREA RS 039139

RESPONSÁVEL:

INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA

PROPRIETÁRIO:

DESENHO:

INSTITUTO FEDERAL

REFEITÓRIO

IF FARROUPILHA - CAMPUS JÚLIO DE CASTILHOS

João

/12

FARROUPILHA

PROJETO: ÁREA:
PROJETO ARQUITETÔNICO 1.622,52 m²

CONTEÚDO:

DATA:

Julho/2018

ESCALA:

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Rua Esmeralda, 430 - Faixa Nova - Camobi - CEP 97110-767 - Santa Maria - Rio Grande do Sul.

Telefone: (55) 3226-6630

PRANCHA:
ESCALA: 1/100

PLANTA BAIXA TÉCNICA

PLANTA BAIXA TÉCNICA
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