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Legenda:

Placas de sinalização visual e tátil, tamanho 30x20cm,

descrição conforme escrito em cada unidade.

Ver especificações nos Detalhes 06 e 07.

RT1

36 m³

0,00

0,00

0,00

M.R.

-0,02

-0,80

Dispositivo de recalque simples

Dispositivo de recalque instalado junto a via

pública, para uso do corpo de bombeiros, com

engate compatível aos utilizados pelos mesmos.

A localização do dispositivo de recalque deve

sempre permitir a aproximação da viatura

apropriada para o recalque da água a partir do

lagradouro público, sem existir qualquer obstáculo

que dependa de remoção para o livre acesso dos

bombeiros.
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A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 40x20 cm,

instalada acima da porta.

Instalado até 1,6m do piso acabado.

A placa fotoluminescente deve ser

instalada no min. a 1,8 m do piso

acabado.

Instalado até 1,6m do piso acabado.

A placa fotoluminescente deve ser

instalada no min. a 1,8 m do piso

acabado.

Instalado até 1,6m do piso acabado.

A placa fotoluminescente deve ser

instalada no min. a 1,8 m do piso

acabado.

Instalado até 1,6m do piso acabado.

A placa fotoluminescente deve ser

instalada no min. a 1,8 m do piso

acabado.

Instalado até 1,6m do piso acabado.

A placa fotoluminescente deve ser

instalada no min. a 1,8 m do piso

acabado.

Instalado até 1,6m do piso acabado.

A placa fotoluminescente deve ser

instalada no min. a 1,8 m do piso

acabado.

Instalado até 1,6m do piso acabado.

A placa fotoluminescente deve ser

instalada no min. a 1,8 m do piso

acabado.

Instalado até 1,6m do piso acabado.

A placa fotoluminescente deve ser

instalada no min. a 1,8 m do piso

acabado.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 20x12 cm,

instalada acima da abertura.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 20x12 cm,

instalada acima da abertura.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 20x12 cm,

instalada acima da abertura.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 20x12 cm,

instalada acima da abertura.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 20x12 cm,

instalada acima da abertura.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 20x12 cm,

instalada acima da abertura.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 20x12 cm,

instalada acima da abertura.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 20x12 cm,

instalada acima da abertura.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 20x12 cm,

instalada acima da abertura.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 20x12 cm,

instalada a 1,80 m do piso acabado.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 20x12 cm,

instalada a 1,80 m do piso acabado.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 20x12 cm,

instalada a 1,80 m do piso acabado.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 20x12 cm,

instalada a 1,80 m do piso acabado.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 20x12 cm,

instalada a 1,80 m do piso acabado.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 20x12 cm,

instalada a 1,80 m do piso acabado.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 20x12 cm,

instalada a 1,80 m do piso acabado.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 20x12 cm,

instalada a 1,80 m do piso acabado.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 20x12 cm,

instalada a 1,80 m do piso acabado.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 20x12 cm,

instalada acima da abertura.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 20x12 cm,

instalada acima da abertura.

Luminária de balizamento LED,face

única, autonomia mínima 1,5 hrs.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 40x20 cm,

instalada acima da porta.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 40x20 cm,

instalada acima da porta.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 40x20 cm,

instalada acima da porta.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 20x12 cm,

instalada a 1,80 m do piso acabado.

Placa de proibição,

instalada a 1,80 m.

Placa de proibição,

instalada a 1,80 m.

Placa de proibição,

instalada a 1,80 m.

Instalado até 1,6m do piso acabado.

A placa fotoluminescente deve ser

instalada no min. a 1,8 m do piso

acabado.

Instalado até 1,6m do piso acabado.

A placa fotoluminescente deve ser

instalada no min. a 1,8 m do piso

acabado.

Deve ser instalado a uma altura

entre 0,90 m e 1,35 m do piso

acabado, na forma embutida ou de

sobrepor, na cor vermelho

segurança.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 20x12 cm,

instalada a 1,80 m do piso acabado.

Deve ser instalado a uma altura

entre 0,90 m e 1,35 m do piso

acabado, na forma embutida ou de

sobrepor, na cor vermelho

segurança.

Deve ser instalado a uma altura

entre 0,90 m e 1,35 m do piso

acabado, na forma embutida ou de

sobrepor, na cor vermelho

segurança.

Instalado até 1,6m do piso acabado.

A placa fotoluminescente deve ser

instalada no min. a 1,8 m do piso

acabado.

Recomenda-se que a

central seja instalada  a

uma altura entre  1,10 m

a 1,20 m para operação

sentada

Instalado até 1,6m do piso acabado.

A placa fotoluminescente deve ser

instalada no min. a 1,8 m do piso

acabado.

A placa fotoluminescente c/ dimensão

min. de 20x12 cm, instalada acima da

abertura.Iluminação de Emergência, com

3 horas de autonomia, à 2,10 m.

Iluminação de Emergência, com 3

horas de autonomia, à 2,10 m.

Iluminação de Emergência, com 3

horas de autonomia, à 2,10 m.

Iluminação de Emergência, com 3

horas de autonomia, à 2,10 m.

Iluminação de Emergência, com 3

horas de autonomia, à 2,10 m.

Iluminação de Emergência, com 3

horas de autonomia, à 2,10 m.

Iluminação de Emergência, com 3

horas de autonomia, à 2,10 m.

Iluminação de Emergência, com 3

horas de autonomia, à 2,10 m.

Iluminação de Emergência, com 3

horas de autonomia, à 2,10 m.

Iluminação de Emergência, com 3

horas de autonomia, à 2,10 m.

Iluminação de Emergência, com 3

horas de autonomia, à 2,10 m.

Iluminação de Emergência, com 3

horas de autonomia, à 2,10 m.

Iluminação de Emergência, com 3

horas de autonomia, à 2,10 m.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 40x20 cm,

instalada acima da porta.

Luminária de balizamento LED,face

única, autonomia mínima 1,5 hrs.

Guarda Corpo com corrimão.

Altura 1,05 m.

Guarda Corpo com corrimão.

Altura 1,05 m.

Guarda Corpo com corrimão.

Altura 0,92m.

Fita antiderrapante, largura 5 cm.

Guarda Corpo com corrimão.

Altura 0,92m.

corrimão. Altura 0,92m.

Guarda Corpo com corrimão.

Altura 0,92m.

Guarda Corpo com corrimão.

Altura 0,92m.

Guarda Corpo com corrimão.

Altura 0,92m.

corrimão. Altura 0,92m.

corrimão. Altura 0,92m.

corrimão. Altura 0,92m.

Guarda Corpo com corrimão.

Altura 1,05 m.

Guarda Corpo com corrimão.

Altura 1,05 m.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 20x12 cm,

instalada a 1,80 m do piso acabado.
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1,10x2,10 m

Porta à instalar

1,10 x 2,10 m

Rampa à construir

Parede a demolir, para instalar a

porta

Deverá ser substituida

por divisória de gesso

PRÉDIO D

ADM E AUDITÓRIO

PRÉDIO E

PRÉDIO F

LABORATÓRIOS

PRÉDIO G

PRÉDIO H

SALAS DE AULA

GUARITA

PRÉDIO 300

ADM. AGRÁRIAS

PRÉDIO 400A

FERRAMENTAS

PRÉDIO 400

MECANIZAÇÃO

RUA FÁBIO JOÃO ANDOLHE

PRÉDIO 800

OVINOCULTURA

PRÉDIO 900

AVIÁRIO

POSTURA

PRÉDIO 1000

SUÍNOCULTURA

PRÉDIO 600

ORDENHA

BIBLIOTECA

PRÉDIO I

ALMOXARIFADOGARAGEM CAE

REFEITÓRIO
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Dispositivo de recalque simples

Dispositivo de recalque instalado junto a via pública,

para uso do corpo de bombeiros, com engate compatível

aos utilizados pelos mesmos.

A localização do dispositivo de recalque deve sempre

permitir a aproximação da viatura apropriada para o

recalque da água a partir do lagradouro público, sem

existir qualquer obstáculo que dependa de remoção para

o livre acesso dos bombeiros.
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CAP.EXT.

(2A - 20B:C)

CAP.EXT.

2A

ROTA

DE

SAÍDA

ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

ILUMINAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO (30

LED'S)

INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA

PLACA DE PROIBIDO FUMAR

EXT. DE ÁGUA PRESSURIZADA - 2A - 10 L

EXT. DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) - 20B:C - 4Kg

EXT. DE PÓ QUÍMICO SECO (PQD) - 2A:20B:C - 4Kg

LEGENDA

DISTÂNCIA MÁX. A PERCORRER

RESERVA TÉCNICA DE INCENDIO

REGISTRO DE PASSEIO

EXT. DE CO2 - 5B:C - 6 KG

I

SAÍDA

SAÍDA

I II

BOMBA

DE

INCÊNDIO

ALARME

DE

INCÊNDIO

Cuidado:

Risco de

Choque

Elétrico

Proibido utilizar o

elevador em caso

de indêncio

Proibido

fumar

Hidrante

de

incêndio

Abrigo de

mangueira

e hidrante

Extintor

Comando

manual de

alarme ou

bomba de

incêndio

Alarme

sonoro

Símbolo: quadrado

Fundo: vermelho

Pictograma:

fotoluminescente

Indicação do local de

instalação do alarme de

incêndio

Sinalização de equipamentos

Símbolo:

quadrado

Fundo:

vermelho

Pictograma:

fotoluminescente

Ponto de acionamento de alarme

de incêndio ou bomba de incêndio

Deve vir sempre acompanhado de

uma mensagem escrita,

designando o equipamento

acionado por aquele ponto

Símbolo: quadrado

Fundo: vermelho

Pictograma:

fotoluminescente

Indicação da localização

dos extintores.

Dimensões mínimas:

15cm x 15cm

20

21

23

25

26

1

4

9

Símbolo: quadrado

Fundo: vermelho

Pictograma:

fotoluminescente

Indicação do abrigo da

mangueira de incêndio

com ou sem hidrante no

seu interior

Símbolo: quadrado

Fundo: vermelho

Pictograma:

fotoluminescente

Indicação da localização

do hidrante quando

instalado fora do abrigo

de mangueiras

Símbolo: circular

Fundo: branco

Pictograma:

fotoluminescente preto

Localização em áreas

visíveis

Dimensões mínimas: Ø 15cm

Símbolo: circular

Fundo: branco

Pictograma:

fotoluminescente preto

Localização em áreas visíveis,

próximo aos elevadores comuns

Dimensões mínimas: Ø 15cm

Símbolo: triangular

Fundo: amarelo

Pictograma:

fotoluminescente

preto

Próximo à instalações

que ofereçam risco de

choque elétrico

TABELA - Sinalização de orientação e salvamento

19

17

16

14

13

12

Código
Placa Descrição Cores Observações

Número

do

Pavimento

Saída

de

emergência

Escada

de

emergência

Saída

de

emergência

Símbolo:

quadrado

Fundo:

verde

Pictograma:

fotoluminescente

Indicação do sentido (esquerda ou

direita) de uma saída de emergência

Dimensões mínimas: 30cm x 15cm

Indicação do sentido (esquerda ou

direita) de uma saída de emergência

Dimensões mínimas: 30cm x 15cm

Indicação de uma saída de

emergência a ser afixada acima da

porta, para indicar o seu acesso

Indicação do sentido de fuga no interior das

escadas. Indica direita ou esquerda, descendo

ou subindo. O desenho indicativo deve ser

posicionado de acordo com o sentido a ser

sinalizado

Símbolo: quadrado

Fundo: verde

Mensagem "SAÍDA" e/ou

pictograma ou seta direcional:

fotoluminescente, com altura

de letra sempre > 50mm

Indicação de saída de emergência,

utilizada como complementação do

pictograma fotoluminescente (seta

ou imagem, ou ambos)

Símbolo: retangular ou

quadrado

Fundo: verde

Mensagem indicando o

número do pavimento, pode

se formar pela associação

de duas placas (por

exemplo: 1º + SS = 1º SS),

se necessário

Indicação do pavimento, no

interior da escada(patamar)

ITENS EM AZUL SAO EXISTENTE E PODEM SER REUTILIZADOS.
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Piso Acabado

TIPO EXTINTOR

Vista Frontal

Piso Acabado

TIPO EXTINTOR

Vista Lateral

Detalhe 05
Sinalização de Extintores

Símbolo: quadrado
Fundo: vermelho
Pictograma:
fotoluminescente

Vista Frontal

Piso Acabado

Di
st

ân
ca

 M
in

ím
a 

0,
10

 m

PROIBIDO
DEPOSITAR
MATERIAL

20
 c

m

Os corrimãos devem ser projetados de forma a poderem ser agarrados fácil e
confortavelmente, permitindo um contínuo deslocamento da mão ao longo de
toda a sua extensão, sem encontrar quaisquer obstruções, arestas ou soluções de
continuidade. Conforme Item 4.8.2.3 NBR9077/2001

CORRIMÃO

PATAMAR DE ACESSO

0,
80

 a
 0

,9
2 

m

PARAFUSO

SUPORTE
ARRUELA

BUCHA

Os corrimãos devem estar situados entre 80 cm e 92
cm acima do nível do piso, sendo, em escadas, esta
medida tomada verticalmente da forma especificada em
4.8.1.2
Conforme Item 4.8.2.1 NBR9077/2001

Os corrimãos com secção circular,
com diâmetro variando 38 mm e 65 mm.
Conforme Item 4.8.2.3 NBR9077/2001

Os corrimãos devem estar afastados 40 mm, no mínimo, das
paredes ou guardas às quais forem fixados..
Conforme Item 4.8.2.4 NBR9077/2001

d

 A altura das guardas, internamente, deve ser, no mínimo, de 1,05 m ao longo dos patamares, corredores,
 mezaninos, e outros, podendo ser reduzida para até 92 cm nas escadas internas, quando medida
 verticalmente do topo da guarda a uma linha que una as pontas dos bocéis ou quinas dos degraus.
 As guardas constituídas por balaustradas, grades, telas e assemelhados, isto é, as guardas vazadas, devem:
 - ter balaústres verticais, longarinas intermediárias, grades, telas, vidros de segurança laminados ou aramados
 e outros, de modo que uma esfera de 15 cm de diâmetro não possa passar por nenhuma abertura;
 - ser isentas de aberturas, saliências, reentrâncias ou quaisquer elementos que possam enganchar  em roupas;
 - ser constituídas por materiais não-estilhaçáveis, exigindo-se o uso de vidros aramados ou de segurança
 laminados, se for o caso.

0,
90

m
 - 

1,
35

m

DETALHE - SIRENE E ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA)
OBS.: AS BOTOEIRAS DEVERÃO POSSUIR LEDS DE VARREDURA NA COR VERDE E QUANDO

ACIONADAS NA COR VERMELHA. 

ALARME

DE

INCÊNDIO
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a 
1,
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 m

A sinalização apropriada deve ser instalada em local visível e a uma altura
mínima de 1,80 m, medida do piso acabado à base da sinalização, próxima
ao risco isolado ou distribuída ao longo da área de risco generalizado.
Conforme Item 5.1.2 NBR13434-1

Piso Acabado
ACIMA DA PORTA NA PAREDE NO TETO

Al
tu

ra
 M

in
ím

a 
1,

80
 m

OU

Opção 2

Opção 1
OU

Opção 1

Opção 2

DETALHE 06
INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO

DETALHE - HIDRANTE DE RECALQUE

PRÉDIO D

ADM E AUDITÓRIO

PRÉDIO E

PRÉDIO F

LABORATÓRIOS

PRÉDIO G

PRÉDIO H

SALAS DE AULA

GUARITA

RUA FÁBIO JOÃO ANDOLHE

REFEITÓRIO
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Dispositivo de recalque simples

Dispositivo de recalque instalado junto a via pública,

para uso do corpo de bombeiros, com engate compatível

aos utilizados pelos mesmos.

A localização do dispositivo de recalque deve sempre

permitir a aproximação da viatura apropriada para o

recalque da água a partir do lagradouro público, sem

existir qualquer obstáculo que dependa de remoção para

o livre acesso dos bombeiros.
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PISO ACABADO

TÊ

12
0

17

NIPLE DUPLO
Ø 2 .1/2"

VÁLVULA ANGULAR 45°
Ø 2 .1/2"

TAMPÃO 
Ø 2 .1/2"

ARMÁRIO DE EMBUTIR
PARA  2 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO

ELEVAÇÃO

TU
BU

LA
ÇÃ

O 
EM

BU
TI

DA

NIPLE DUPLO
Ø 2 .1/2"

ARMÁRIO DE EMBUTIR
PARA 2 MANGUEIRAS  DE INCÊNDIO

50

VÁLVULA ANGULAR 45°
Ø 2 .1/2"

18

Hidrante de Parede - Embutir

Ø 2 .1/2"

INCÊNDIO

70

A
L

T
U

R
A

 
M

A
X

I
M

A
 
=

 
2

.
5

0
 
m

e
t
r
o

s

A
L

T
U

R
A

 
M

I
N

I
M

A
 
=

 
2

.
1

0
 
m

e
t
r
o

s

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

TOMADA

PISO ACABADO

2- AUTONÔMIA 3:00 hs 

3- LOCALIZAÇÃO: NAS ROTAS DE FUGA 

4- AS LUMINÁRIAS DEVEM SER CONSTITUÍDAS DE MATERIAIS QUE RESISTEM

A 70° C POR PELO MENOS 1:00 h SEGUIDA

5- NÃO UTILIZAR OS ELETRODUTOS DOS CONDUTORES DA ILUMINAÇÃO

DE EMERGÊNCIA PARA OUTROS FINS.

1- POTÊNCIA MINIMA 12 w COM RECARGA AUTOMÁTICA NA FONTE DE ENERGIA 

PPCI 01

FARROUPILHA

1.282,85 m²
ÁREA:

Alameda Santiago do Chile, 195 - Nossa Sra. das Dores - CEP 97050-685
Santa Maria - Rio Grande do Sul.                         Telefone: (55) 3218-9819

PRANCHA:

Catiane Basso
DESENHO:

Julho/2020
DATA:

ESCALA:

INSTITUTO FEDERAL

PRÉDIO D - ADMINISTRATIVO E AUDITÓRIO

OBRA:

LOCAL:
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA - CAMPUS SANTO AUGUSTO

PROJETO:

PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
CONTEÚDO:

PROPRIETÁRIO:

INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA

ENG. JOÃO VICTOR BAGETTI FUCHS

RESPONSÁVEL:

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
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Planta baixa, detalhes, situação e localização

JOAO VICTOR 
BAGETTI 
FUCHS:81156278015

Assinado de forma digital 
por JOAO VICTOR BAGETTI 
FUCHS:81156278015 
Dados: 2021.09.13 
19:37:40 -03'00'

AutoCAD SHX Text
PLANTA PAVTO. SUPERIOR

AutoCAD SHX Text
H=180

AutoCAD SHX Text
H = 180

AutoCAD SHX Text
H = 180

AutoCAD SHX Text
BEBEDOURO

AutoCAD SHX Text
0.50

AutoCAD SHX Text
0.60

AutoCAD SHX Text
ESCADA METÁLICA

AutoCAD SHX Text
0.70

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
0.40

AutoCAD SHX Text
0.80

AutoCAD SHX Text
0.20

AutoCAD SHX Text
0.70

AutoCAD SHX Text
0.10

AutoCAD SHX Text
0.30

AutoCAD SHX Text
H=200

AutoCAD SHX Text
ESCADA METÁLICA

AutoCAD SHX Text
Local p/ deficiente físico

AutoCAD SHX Text
H=200

AutoCAD SHX Text
H=180

AutoCAD SHX Text
H=200

AutoCAD SHX Text
H=180

AutoCAD SHX Text
BEBEDOURO

AutoCAD SHX Text
H=180

AutoCAD SHX Text
APOIO PEDAGÓGICO A: 36,24m²

AutoCAD SHX Text
COORDENAÇÃO DE TI A: 39,62m²

AutoCAD SHX Text
SALA DE PROFESSORES  A: 42,35m²

AutoCAD SHX Text
SANITÁRIO MASCULINO A: 8,90m²

AutoCAD SHX Text
SANITÁRIO FEMININO A: 8,90m²

AutoCAD SHX Text
CIRCULAÇÃO A: 51,87m²

AutoCAD SHX Text
VIDEOCONFERÊNCIA A: 14,10m²

AutoCAD SHX Text
SECRETARIA DE CURSOS A: 15,80m²

AutoCAD SHX Text
ATENDIMENTO INDIVIDUAL A: 7,75m²

AutoCAD SHX Text
COORDENAÇÃO DE CURSOS A: 36,92m²

AutoCAD SHX Text
SALA DE PROFESSORES A: 30,54m²

AutoCAD SHX Text
SAGUÃO A: 45,25m²

AutoCAD SHX Text
NAPNE A: 26,40m²

AutoCAD SHX Text
RECEPÇÃO

AutoCAD SHX Text
BANHEIRO FEMININO A: 12,13m²

AutoCAD SHX Text
BANHEIRO PNE

AutoCAD SHX Text
BANHEIRO MASCULINO A: 12,13m²

AutoCAD SHX Text
HALL DE ENTRADA A: 9,40m²

AutoCAD SHX Text
AUDITÓRIO A: 159,89m²

AutoCAD SHX Text
CIRCULAÇÃO A: 85,13m²

AutoCAD SHX Text
BANHEIRO PNE

AutoCAD SHX Text
MEZANINO DE  PROJEÇÃO A: 9,40m²

AutoCAD SHX Text
PROJEÇÃO MEZANINO

AutoCAD SHX Text
PROTOCOLO A: 9,60m²

AutoCAD SHX Text
DPEP A: 9,60m²

AutoCAD SHX Text
DIREÇÃO DE  ENSINO A: 18,06m²

AutoCAD SHX Text
ATENDIMENTO  INDIVIDUALIZADO A: 7,29m²

AutoCAD SHX Text
COPA/  ESTAR SERVIDORES A: 20,57m²

AutoCAD SHX Text
CONTRATOS/LICITAÇÕES A: 30,55m²

AutoCAD SHX Text
FINANCEIRO A: 28,13m²

AutoCAD SHX Text
DAD A: 15,12m²

AutoCAD SHX Text
RECEPÇÃO A: 6,30m²

AutoCAD SHX Text
SALA DE PROFESSORES A: 30,40m²

AutoCAD SHX Text
EQUIPAMENTOS  DE TI A: 7,97m²

AutoCAD SHX Text
CEAD A: 20,57m²

AutoCAD SHX Text
NIT A: 20,57m²

AutoCAD SHX Text
AUDIOVISUAL A: 28,13m²

AutoCAD SHX Text
RECEPÇÃO A: 6,30m²

AutoCAD SHX Text
SALA DE REUNIÕES A: 20,57m²

AutoCAD SHX Text
COORDENAÇÃO DE TI A: 9,56m²

AutoCAD SHX Text
CIRCULAÇÃO A: 51,25m²

AutoCAD SHX Text
Ext. CO2 5BC - 6kg

AutoCAD SHX Text
CAP.EXT. (2A - 20B:C)

AutoCAD SHX Text
CAP.EXT. (2A - 20B:C)

AutoCAD SHX Text
CAP.EXT. (2A - 20B:C)

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
40x20

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
40x20

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
40x20

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
40x20

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
20x12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
20x12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
20x12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
20x12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
20x12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
20x12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
20x12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
20x12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
20x12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
20x12

AutoCAD SHX Text
12E

AutoCAD SHX Text
20x12

AutoCAD SHX Text
12E

AutoCAD SHX Text
20x12

AutoCAD SHX Text
12E

AutoCAD SHX Text
20x12

AutoCAD SHX Text
12E

AutoCAD SHX Text
20x12

AutoCAD SHX Text
DIVISÓRIA LEVE

AutoCAD SHX Text
DIVISÓRIA LEVE

AutoCAD SHX Text
DIVISÓRIA LEVE

AutoCAD SHX Text
DIVISÓRIA LEVE

AutoCAD SHX Text
DIVISÓRIA LEVE

AutoCAD SHX Text
PAREDE DE GESSO

AutoCAD SHX Text
PAREDE DE GESSO

AutoCAD SHX Text
PAREDE DE GESSO

AutoCAD SHX Text
PAREDE DE GESSO

AutoCAD SHX Text
PAREDE DE GESSO

AutoCAD SHX Text
PAREDE DE GESSO

AutoCAD SHX Text
PAREDE DE GESSO

AutoCAD SHX Text
PAREDE DE GESSO

AutoCAD SHX Text
PAREDE DE GESSO

AutoCAD SHX Text
CAP.EXT. (2A - 20B:C)

AutoCAD SHX Text
CAP.EXT. (2A - 20B:C)

AutoCAD SHX Text
CAP.EXT. (2A - 20B:C)

AutoCAD SHX Text
PISO INCLINADO 8,00%

AutoCAD SHX Text
CHEFE DE GABINETE A: 39,50m²

AutoCAD SHX Text
GABINETE DIREÇÃO GERAL A: 40,50m²

AutoCAD SHX Text
AUDITORIA A: 12,55m²

AutoCAD SHX Text
DPDI E COMUNICAÇÃO A: 30,55m²

AutoCAD SHX Text
CGP A: 30,25m²

AutoCAD SHX Text
DPDI A: 15,12m²

AutoCAD SHX Text
ATENDIMENTO INDIVIDUAL

AutoCAD SHX Text
PAREDE DE GESSO

AutoCAD SHX Text
PAREDE DE GESSO

AutoCAD SHX Text
H=200

AutoCAD SHX Text
H=200

AutoCAD SHX Text
H=200

AutoCAD SHX Text
RAMPA

AutoCAD SHX Text
I:8,60%

AutoCAD SHX Text
RAMPA

AutoCAD SHX Text
I:8,60%

AutoCAD SHX Text
RAMPA

AutoCAD SHX Text
I:8,60%

AutoCAD SHX Text
ESCADA CONCRETO

AutoCAD SHX Text
12E

AutoCAD SHX Text
20x12

AutoCAD SHX Text
12E

AutoCAD SHX Text
20x12

AutoCAD SHX Text
12E

AutoCAD SHX Text
20x12

AutoCAD SHX Text
12E

AutoCAD SHX Text
20x12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
24x12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
24x12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
20x12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
20x12

AutoCAD SHX Text
12E

AutoCAD SHX Text
20x12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
24x12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
24x12

AutoCAD SHX Text
CAP.EXT. (2A - 20B:C)

AutoCAD SHX Text
AUDITÓRIO A: 159,89m² 144 LUGARES

AutoCAD SHX Text
Saída 01

AutoCAD SHX Text
Saída 02

AutoCAD SHX Text
Saída 03

AutoCAD SHX Text
Saída 04

AutoCAD SHX Text
Dist. máx. a percorrer até a saída nº 01: 29m

AutoCAD SHX Text
Dist. máx. a percorrer até a saída nº 02: 26,50m

AutoCAD SHX Text
Dist. máx. a percorrer até a saída nº 03: 19,65m

AutoCAD SHX Text
Dist. máx. a percorrer até a saída nº 04: 27m

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
07

AutoCAD SHX Text
09

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
CAP.EXT. (2A - 20B:C)

AutoCAD SHX Text
HD-01

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
07

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
09

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
EXT.: 01 Cap. 2A:20B:C - 4Kg

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
EXT.: 02 Cap. 2A:20B:C - 4Kg

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
EXT.: 03 Cap. 2A:20B:C - 4Kg

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
EXT.: 06 Cap. 2A:20B:C - 4Kg

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
EXT.: 05 Cap. 2A:20B:C - 4Kg

AutoCAD SHX Text
07

AutoCAD SHX Text
EXT.: 07 Cap. 2A:20B:C - 4Kg

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
EXT.: 10 Cap. 2A:20B:C - 4Kg

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
EXT.: 08 Cap. 2A:20B:C - 4Kg

AutoCAD SHX Text
EXT.: 04 CO2 -Cap.5B:C - 6Kg

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
HD-02

AutoCAD SHX Text
HD-03

AutoCAD SHX Text
HD-01 Um hidrante mangote (Ø 25mm), e uma tomada de água, tipo 02, c/ adaptador storz, com Ø 40 mm.) Ambas com 30 m. 

AutoCAD SHX Text
HD-02 Um hidrante mangote (Ø 25mm), e uma tomada de água, tipo 02, c/ adaptador storz, com Ø 40 mm.) Ambas com 30 m. 

AutoCAD SHX Text
HD-03 Um hidrante mangote (Ø 25mm), e uma tomada de água, tipo 02, c/ adaptador storz, com Ø 40 mm.) Ambas com 30 m. 

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
20x12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
20x12

AutoCAD SHX Text
CAP.EXT. (2A - 20B:C)

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
09

AutoCAD SHX Text
EXT.: 09 Cap. 2A:20B:C - 4Kg

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
CAP.EXT. (2A - 20B:C)

AutoCAD SHX Text
EXT.: 11 Cap. 2A:20B:C - 4Kg

AutoCAD SHX Text
RAMPA

AutoCAD SHX Text
I:8,33%

AutoCAD SHX Text
RAMPA

AutoCAD SHX Text
I:8,33%

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
40x20

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
CAP.EXT. (2A - 20B:C)

AutoCAD SHX Text
EXT.: 12 Cap. 2A:20B:C - 4Kg

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
passagem coberta

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
20x20

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
20x20

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
20x20

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
20x20

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
20x20

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
20x20

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
20x20

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
20x20

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
20x20

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
20x20

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
20x20

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
20x20

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
20x20

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
20x20

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
20x20

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
GUARDA-CORPO

AutoCAD SHX Text
GUARDA-CORPO

AutoCAD SHX Text
CORRIMÃO

AutoCAD SHX Text
GUARDA-CORPO

AutoCAD SHX Text
GUARDA-CORPO

AutoCAD SHX Text
GUARDA-CORPO

AutoCAD SHX Text
GUARDA-CORPO

AutoCAD SHX Text
GUARDA-CORPO

AutoCAD SHX Text
CAP.EXT. 20B:C

AutoCAD SHX Text
CAP.EXT. 20B:C

AutoCAD SHX Text
CAP.EXT. 20B:C

AutoCAD SHX Text
Ext. CO2 5BC - 6kg

AutoCAD SHX Text
MATA NATIVA

AutoCAD SHX Text
Reserva técnica de incêndio RTI 36 m

AutoCAD SHX Text
CAP.EXT. 20B:C

AutoCAD SHX Text
CÓDIGO

AutoCAD SHX Text
L/H

AutoCAD SHX Text
(mm)

AutoCAD SHX Text
Ext. CO2 5BC - 6kg

AutoCAD SHX Text
Detalhes Genéricos Extintores

AutoCAD SHX Text
sem escala

AutoCAD SHX Text
Detalhes Genéricos Corrimões

AutoCAD SHX Text
sem escala

AutoCAD SHX Text
PREVER PROTEÇÃO MECÂNICA

AutoCAD SHX Text
PISO ACABADO

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO

AutoCAD SHX Text
 PREVER PROTEÇÃO MECÂNICA

AutoCAD SHX Text
BOTOEIRA DE ALARMA TIPO "QUEBRE O VIDRO E APERTE O BOTÃO"

AutoCAD SHX Text
2,30m

AutoCAD SHX Text
SIRENE

AutoCAD SHX Text
2.30m ALTURA MÍNIMA DE PROTEÇÃO MECÂNICA ACIMA DO PISO ACABADO

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
3 - NIPLE DUPLO F° G° %%C2 1/2"

AutoCAD SHX Text
7 - TAMPA DE FERRO FUNDIDO COM INSCRIÇÃO INCÊNDIO

AutoCAD SHX Text
6 - TAMPÃO C/ ENGATE RÁPIDO C/ CORRENTE

AutoCAD SHX Text
4 - REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° %%C2 1/2"

AutoCAD SHX Text
5 - ADAPTADOR C/ROSCA MACHO P/ ENGATE RÁPIDO %%c2 1/2"

AutoCAD SHX Text
1 - TUBO F° G° %%C2 1/2"

AutoCAD SHX Text
2 - JOELHO 90°X%%C2 1/2"

AutoCAD SHX Text
8 - BRITA

AutoCAD SHX Text
Sem escala

AutoCAD SHX Text
(As dimensões da caixa são as mínimas permitidas,

AutoCAD SHX Text
.40

AutoCAD SHX Text
PLANTA

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A'

AutoCAD SHX Text
INCÊNDIO

AutoCAD SHX Text
.30

AutoCAD SHX Text
CORTE AA'

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
CALÇADA

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
.40

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
de acordo com normas vigentes)

AutoCAD SHX Text
V.R.

AutoCAD SHX Text
V.R.

AutoCAD SHX Text
R.G.

AutoCAD SHX Text
R.G.

AutoCAD SHX Text
Vai aos Hidrantes ( 2  '')12'')

AutoCAD SHX Text
Vem dos Reservatórios (2 12'')

AutoCAD SHX Text
Motobomba Principal  para combate a incêncio

AutoCAD SHX Text
Motobomba de Pressurização (Bomba Jockey)

AutoCAD SHX Text
OBS: A entrada de energia elétrica para as A entrada de energia elétrica para as motobombas do sistema de combate a incêndio deve ser independente da rede de consumo do edificação.

AutoCAD SHX Text
Detalhes Bombas sem escala

AutoCAD SHX Text
Reserva técnica de incêndio RTI 36 m

AutoCAD SHX Text
Notas: As passarelas (passagens) cobertas, que ligam os prédios, apresentam largura de 2,82 m. Segundo a Lei Complementar Nº 14.376, de 26 de dezembro de 2013, Art. 31, temos:  "Para fins de aplicação desta Legislação, no cálculo da área a ser protegida com as medidas de segurança contra incêndio, não serão computados: (...) III - passagens cobertas, com largura máxima de 3m (três metros), com laterais abertas, destinadas apenas à circulação de pessoas ou de mercadorias; (...)." Sendo assim, os prédios estão isolados, por afastamento superior a 5 metros (vide planta), conforme consta na RTT 2017 do CBMRS. 

AutoCAD SHX Text
DETALHE 03 - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

AutoCAD SHX Text
Planta Baixa TÉRREO 

AutoCAD SHX Text
Escala  1:100 

AutoCAD SHX Text
Área = 1282,85 m²

AutoCAD SHX Text
Planta situação 

AutoCAD SHX Text
Escala  1:1250 

AutoCAD SHX Text
Planta localização 

AutoCAD SHX Text
Escala  1:500 

AutoCAD SHX Text
Detalhes Hidrantes 

AutoCAD SHX Text
Escala  s/e

AutoCAD SHX Text
Detalhes alarme de incêndio 

AutoCAD SHX Text
Escala  s/e

AutoCAD SHX Text
Detalhes sinalização

AutoCAD SHX Text
Escala  s/e

AutoCAD SHX Text
Detalhes hidrante de recalque

AutoCAD SHX Text
Escala  s/e

AutoCAD SHX Text
Detalhes bombas de incêndio

AutoCAD SHX Text
Escala  s/e

AutoCAD SHX Text
Detalhes iluminação de emergêcia 

AutoCAD SHX Text
Escala  s/e

FINK
Novo Carimbo



Forro de

PVC

Forro de

PVC

FIXOFIXOFIXOFIXO

FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO

FACHADA FRONTAL

CORTE AA' CORTE AA'

FACHADA FRONTAL

Forro de

PVC

Forro de

PVC

Forro de

PVC

FACHADA LATERAL

CORTE BB'

CAP.EXT.

(2A - 20B:C)

CAP.EXT.

2A

ROTA

DE

SAÍDA

ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

ILUMINAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO (30

LED'S)

INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA

PLACA DE PROIBIDO FUMAR

EXT. DE ÁGUA PRESSURIZADA - 2A - 10 L

EXT. DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) - 20B:C - 4Kg

EXT. DE PÓ QUÍMICO SECO (PQD) - 2A:20B:C - 4Kg

LEGENDA

DISTÂNCIA MÁX. A PERCORRER

RESERVA TÉCNICA DE INCENDIO

REGISTRO DE PASSEIO

EXT. DE CO2 - 5B:C - 6 KG

I
SAÍDA

SAÍDA

I II

BOMBA

DE

INCÊNDIO

ALARME

DE

INCÊNDIO

Cuidado:

Risco de

Choque

Elétrico

Proibido utilizar o

elevador em caso

de indêncio

Proibido

fumar

Hidrante

de

incêndio

Abrigo de

mangueira

e hidrante

Extintor

Comando

manual de

alarme ou

bomba de

incêndio

Alarme

sonoro

Símbolo: quadrado

Fundo: vermelho

Pictograma:

fotoluminescente

Indicação do local de

instalação do alarme de

incêndio

Sinalização de equipamentos

Símbolo:

quadrado

Fundo:

vermelho

Pictograma:

fotoluminescente

Ponto de acionamento de alarme

de incêndio ou bomba de incêndio

Deve vir sempre acompanhado de

uma mensagem escrita,

designando o equipamento

acionado por aquele ponto

Símbolo: quadrado

Fundo: vermelho

Pictograma:

fotoluminescente

Indicação da localização

dos extintores.

Dimensões mínimas:

15cm x 15cm

20

21

23

25

26

1

4

9

Símbolo: quadrado

Fundo: vermelho

Pictograma:

fotoluminescente

Indicação do abrigo da

mangueira de incêndio

com ou sem hidrante no

seu interior

Símbolo: quadrado

Fundo: vermelho

Pictograma:

fotoluminescente

Indicação da localização

do hidrante quando

instalado fora do abrigo

de mangueiras

Símbolo: circular

Fundo: branco

Pictograma:

fotoluminescente preto

Localização em áreas

visíveis

Dimensões mínimas: Ø 15cm

Símbolo: circular

Fundo: branco

Pictograma:

fotoluminescente preto

Localização em áreas visíveis,

próximo aos elevadores comuns

Dimensões mínimas: Ø 15cm

Símbolo: triangular

Fundo: amarelo

Pictograma:

fotoluminescente

preto

Próximo à instalações

que ofereçam risco de

choque elétrico

TABELA - Sinalização de orientação e salvamento

19

17

16

14

13

12

Código
Placa

Descrição Cores Observações

Número

do

Pavimento

Saída

de

emergência

Escada

de

emergência

Saída

de

emergência

Símbolo:

quadrado

Fundo:

verde

Pictograma:

fotoluminescente

Indicação do sentido (esquerda ou

direita) de uma saída de emergência

Dimensões mínimas: 30cm x 15cm

Indicação do sentido (esquerda ou

direita) de uma saída de emergência

Dimensões mínimas: 30cm x 15cm

Indicação de uma saída de

emergência a ser afixada acima da

porta, para indicar o seu acesso

Indicação do sentido de fuga no interior das

escadas. Indica direita ou esquerda, descendo

ou subindo. O desenho indicativo deve ser

posicionado de acordo com o sentido a ser

sinalizado

Símbolo: quadrado

Fundo: verde

Mensagem "SAÍDA" e/ou

pictograma ou seta direcional:

fotoluminescente, com altura

de letra sempre > 50mm

Indicação de saída de emergência,

utilizada como complementação do

pictograma fotoluminescente (seta

ou imagem, ou ambos)

Símbolo: retangular ou

quadrado

Fundo: verde

Mensagem indicando o

número do pavimento, pode

se formar pela associação

de duas placas (por

exemplo: 1º + SS = 1º SS),

se necessário

Indicação do pavimento, no

interior da escada(patamar)

Tubo de aço galvanizado

1.1/2"

Tubo de aço galvanizado

3/4"

Tubo de aço galvanizado

1.1/4"

Tubo de aço galvanizado

1.1/2"

Gradil espaçado a cada 15 cm

MODELO PARA RAMPA - GUARDA CORPO COM CORRIMÃOS

MODELO PARA ESCADA - GUARDA CORPO COM CORRIMÃO

MODELO PARA GUARDA CORPO

Tubo de aço galvanizado

1.1/2"

Tubo de aço galvanizado

3/4"

Tubo de aço galvanizado

1.1/4"

Tubo de aço galvanizado

1.1/2"

Tubo de aço galvanizado

1.1/2"

Tubo de aço galvanizado

3/4"

Tubo de aço galvanizado

1.1/4"

0,00

0,40

0,80

0,40

0,80

0,00

1,04 m²

1,92 m²

0,96 m² 0,52 m²

1,04 m²

0,40

0,80

1,04 m²

0,80

0,40

PPCI 02
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2A

ROTA

DE

SAÍDA

ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

ILUMINAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO (30

LED'S)

INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA

PLACA DE PROIBIDO FUMAR

EXT. DE ÁGUA PRESSURIZADA - 2A - 10 L

EXT. DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) - 20B:C - 4Kg

EXT. DE PÓ QUÍMICO SECO (PQD) - 2A:20B:C - 4Kg

LEGENDA

DISTÂNCIA MÁX. A PERCORRER

RESERVA TÉCNICA DE INCENDIO

REGISTRO DE PASSEIO

EXT. DE CO2 - 5B:C - 6 KG

SAÍDA

SAÍDA

BOMBA

DE

INCÊNDIO

ALARME

DE

INCÊNDIO

Cuidado:

Risco de

Choque

Elétrico

Proibido utilizar o

elevador em caso

de indêncio

Proibido

fumar

Hidrante

de

incêndio

Abrigo de

mangueira

e hidrante

Extintor

Comando

manual de

alarme ou

bomba de

incêndio

Alarme

sonoro

Símbolo: quadrado

Fundo: vermelho

Pictograma:

fotoluminescente

Indicação do local de

instalação do alarme de

incêndio

Sinalização de equipamentos

Símbolo:

quadrado

Fundo:

vermelho

Pictograma:

fotoluminescente

Ponto de acionamento de alarme

de incêndio ou bomba de incêndio

Deve vir sempre acompanhado de

uma mensagem escrita,

designando o equipamento

acionado por aquele ponto

Símbolo: quadrado

Fundo: vermelho

Pictograma:

fotoluminescente

Indicação da localização

dos extintores.

Dimensões mínimas:

15cm x 15cm

20

21

23

25

26

1

4

9

Símbolo: quadrado

Fundo: vermelho

Pictograma:

fotoluminescente

Indicação do abrigo da

mangueira de incêndio

com ou sem hidrante no

seu interior

Símbolo: quadrado

Fundo: vermelho

Pictograma:

fotoluminescente

Indicação da localização

do hidrante quando

instalado fora do abrigo

de mangueiras

Símbolo: circular

Fundo: branco

Pictograma:

fotoluminescente preto

Localização em áreas

visíveis

Dimensões mínimas: Ø 15cm

Símbolo: circular

Fundo: branco

Pictograma:

fotoluminescente preto

Localização em áreas visíveis,

próximo aos elevadores comuns

Dimensões mínimas: Ø 15cm

Símbolo: triangular

Fundo: amarelo

Pictograma:

fotoluminescente

preto

Próximo à instalações

que ofereçam risco de

choque elétrico

TABELA - Sinalização de orientação e salvamento

19

17

16

14

13

12

Código
Placa Descrição Cores Observações

Número

do

Pavimento

Saída

de

emergência

Escada

de

emergência

Saída

de

emergência

Símbolo:

quadrado

Fundo:

verde

Pictograma:

fotoluminescente

Indicação do sentido (esquerda ou

direita) de uma saída de emergência

Dimensões mínimas: 30cm x 15cm

Indicação do sentido (esquerda ou

direita) de uma saída de emergência

Dimensões mínimas: 30cm x 15cm

Indicação de uma saída de

emergência a ser afixada acima da

porta, para indicar o seu acesso

Indicação do sentido de fuga no interior das

escadas. Indica direita ou esquerda, descendo

ou subindo. O desenho indicativo deve ser

posicionado de acordo com o sentido a ser

sinalizado

Símbolo: quadrado

Fundo: verde

Mensagem "SAÍDA" e/ou

pictograma ou seta direcional:

fotoluminescente, com altura

de letra sempre > 50mm

Indicação de saída de emergência,

utilizada como complementação do

pictograma fotoluminescente (seta

ou imagem, ou ambos)

Símbolo: retangular ou

quadrado

Fundo: verde

Mensagem indicando o

número do pavimento, pode

se formar pela associação

de duas placas (por

exemplo: 1º + SS = 1º SS),

se necessário

Indicação do pavimento, no

interior da escada(patamar)

0,
90

m
 - 

1,
35

m
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DE
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PPCI 01

FARROUPILHA

1.282,85 m²
ÁREA:

Alameda Santiago do Chile, 195 - Nossa Sra. das Dores - CEP 97050-685
Santa Maria - Rio Grande do Sul.                         Telefone: (55) 3218-9819

PRANCHA:

Catiane Basso
DESENHO:

Maio/2021
DATA:

ESCALA:

INSTITUTO FEDERAL

PRÉDIO D - ADMINISTRATIVO E AUDITÓRIO

OBRA:

LOCAL:
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA - CAMPUS SANTO AUGUSTO

PROJETO:

PROJETO DE ALARME DE INCÊNDIO
CONTEÚDO:

PROPRIETÁRIO:

INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA

ENG. JOÃO VICTOR BAGETTI FUCHS

RESPONSÁVEL:

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

/01

1/125

________________________________

________________________________

Planta baixa e detalhes

JOAO VICTOR 
BAGETTI 
FUCHS:81156278015

Assinado de forma digital 
por JOAO VICTOR BAGETTI 
FUCHS:81156278015 
Dados: 2021.09.13 19:35:08 
-03'00'

AutoCAD SHX Text
H = 180

AutoCAD SHX Text
H = 180

AutoCAD SHX Text
BEBEDOURO

AutoCAD SHX Text
0.50

AutoCAD SHX Text
0.60

AutoCAD SHX Text
0.70

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
0.40

AutoCAD SHX Text
0.80

AutoCAD SHX Text
0.20

AutoCAD SHX Text
0.70

AutoCAD SHX Text
0.10

AutoCAD SHX Text
0.30

AutoCAD SHX Text
ESCADA METÁLICA

AutoCAD SHX Text
H=200

AutoCAD SHX Text
BEBEDOURO

AutoCAD SHX Text
PAREDE DE GESSO

AutoCAD SHX Text
PISO INCLINADO 8,00%

AutoCAD SHX Text
H=200

AutoCAD SHX Text
RAMPA

AutoCAD SHX Text
I:8,60%

AutoCAD SHX Text
RAMPA

AutoCAD SHX Text
I:8,60%

AutoCAD SHX Text
RAMPA

AutoCAD SHX Text
I:8,60%

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
RAMPA

AutoCAD SHX Text
I:8,33%

AutoCAD SHX Text
RAMPA

AutoCAD SHX Text
I:8,33%

AutoCAD SHX Text
CAP.EXT. 20B:C

AutoCAD SHX Text
CÓDIGO

AutoCAD SHX Text
L/H

AutoCAD SHX Text
(mm)

AutoCAD SHX Text
Ext. CO2 5BC - 6kg

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
PREVER PROTEÇÃO MECÂNICA

AutoCAD SHX Text
PISO ACABADO

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO

AutoCAD SHX Text
 PREVER PROTEÇÃO MECÂNICA

AutoCAD SHX Text
BOTOEIRA DE ALARMA TIPO "QUEBRE O VIDRO E APERTE O BOTÃO"

AutoCAD SHX Text
2,30m

AutoCAD SHX Text
SIRENE

AutoCAD SHX Text
2.30m ALTURA MÍNIMA DE PROTEÇÃO MECÂNICA ACIMA DO PISO ACABADO

AutoCAD SHX Text
DETALHE - SIRENE E ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA)

AutoCAD SHX Text
OBS.: AS BOTOEIRAS DEVERÃO POSSUIR LEDS DE VARREDURA NA COR VERDE E QUANDO

AutoCAD SHX Text
ACIONADAS NA COR VERMELHA. 

AutoCAD SHX Text
Detalhes Genéricos Acionadores

AutoCAD SHX Text
sem escala

AutoCAD SHX Text
Planta situação 

AutoCAD SHX Text
Escala  1:125 

FINK
Novo Carimbo



P9
0

90
X2

10

0,00

6W

6W

6W
6W

6W

6W

6W

6W

6W

6W
6W

6W

6W

6
W

6
W

SAÍDA DE

EMERGÊNCIA

S
A

Í
D

A
 
D

E

E
M

E
R

G
Ê

N
C

I
A

S
A

Í
D

A
 
D

E

E
M

E
R

G
Ê

N
C

I
A

S
A

Í
D

A
 
D

E

E
M

E
R

G
Ê

N
C

I
A

D1

D1

D1

T

5
e

L
R 6e

L
R 6e

L
L

6e

LL

6e

L
L

6e

B

5e

L
R 6e

L
R

T

5e

T

5e

T

5e

L
L

6
e

LR

6e

LL

6e

LL

6e

T

5e

CX1

CX2

CX3

T

T

5e

5e

LL

6e

LR

6e

LR

6e

1
2

W

T

5e

T

5e

T

5e

L
L

6
e

T

5e

6W

D1

TT
TLR

Ø

3

4

''     11 m
Ø

3

4

''     10 m

Ø

3

4

''     14 m

Ø

3

4

''     9,90 m

Ø

3

4

''     2,75 m

Ø

3

4

''     10,95 m

Ø

3

4

''     2,90 m

Ø

3

4

''     2,0 m

Ø

3

4

''     2,0 m

Ø

3

4

''     8,72 m

Ø

3

4

''     3,11 m

Ø

3

4

''  1,78 m

Ø

3

4

''     3,0 m

Ø

3 4

'
'
 
 
2

,
1

5
 
m

Ø

3

4

''     4,53 m

Ø

3

4

''     3,30 m

Ø

3

4

''   0,90 m

Ø

3 4

'
'
 
 
 
 
 
1

4
,
9

5
 
m

Ø

3 4

'
'
 
 
 
 
 
5

,
7

5
 
m

Ø

3 4

'
'
 
 
 
3

,
4

2
m

Ø

3 4

'
'
 
 
 
3

,
4

2
m

Ø

3

4

''     1,0 m

Ø

3

4

''     1,0 m

Ø

3

4

''     1,0 m

Ø

3

4

''     1,0 m

Ø

3

4

''  0,82 m

Ø

3

4

''     0,56 m

existente

Eletroduto rígido leve, com

braçadeira tipo cunha.

Eletroduto rígido leve, com

braçadeira tipo cunha.

Eletroduto rígido leve, com

braçadeira tipo cunha.

Eletroduto rígido leve, com

braçadeira tipo cunha.

LL

Eletroduto rígido leve, com braçadeira tipo cunha.

Ø 

3

4

''

comp. horizontal: 0 m

comp. vertical: 1,80 m

1,80 metros de fio preto (fase) e 1,80 metros de fio azul (retorno).

ø
3
/
4
"

1

1
.
5

Tomada Baixa

200W

Lâmpada de parede - Iluminação de Emergência

12W

A
L

T
U

R
A

 
M

A
X

I
M

A
 
=

 
2

.
5

0
 
m

e
t
r
o

s

A
L

T
U

R
A

 
M

I
N

I
M

A
 
=

 
2

.
1

0
 
m

e
t
r
o

s

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

TOMADA

PISO ACABADO

2- AUTONÔMIA 3:00 hs 

3- LOCALIZAÇÃO: NAS ROTAS DE FUGA 

4- AS LUMINÁRIAS DEVEM SER CONSTITUÍDAS DE MATERIAIS QUE RESISTEM

A 70° C POR PELO MENOS 1:00 h SEGUIDA

5- NÃO UTILIZAR OS ELETRODUTOS DOS CONDUTORES DA ILUMINAÇÃO

DE EMERGÊNCIA PARA OUTROS FINS.

1- POTÊNCIA MINIMA 12 w COM RECARGA AUTOMÁTICA NA FONTE DE ENERGIA 

200W

2

1
2
W

1

200W

2

200W

2

TOMADA ALTA

TOMADA MÉDIA

TOMADA BAIXA
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