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escada aberta externa

20

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 20x12 cm,

instalada acima da porta.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 20x12 cm,

instalada acima da porta.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 20x12 cm,

instalada acima da porta.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 20x12 cm,

instalada acima da porta.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 20x12 cm,

instalada acima da porta.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 20x12 cm,

instalada acima da porta.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 20x12 cm,

instalada a 1,80 m do piso

acabado.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 20x12 cm,

instalada a 1,80 m do piso

acabado.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 20x12 cm,

instalada a 1,80 m do piso

acabado.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 20x12 cm,

instalada a 1,80 m do piso

acabado.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 20x12 cm,

instalada a 1,80 m do piso

acabado.

Instalado até 1,6m do piso

acabado.

A placa fotoluminescente deve

ser instalada no min. a 1,8 m

do piso acabado.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 20x12 cm,

instalada a 1,80 m do piso

acabado.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 20x12 cm,

instalada a 1,80 m do piso

acabado.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 20x12 cm,

instalada a 1,80 m do piso

acabado.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 40x20 cm,

instalada acima da porta.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 40x20 cm,

instalada acima da porta.

Instalado até 1,6m do piso

acabado.

A placa fotoluminescente deve

ser instalada no min. a 1,8 m

do piso acabado.

Placa de proibição,

instalada a 1,80 m.

Placa de proibição,

instalada a 1,80 m.

Placa de proibição,

instalada a 1,80 m.

Placa de proibição,

instalada a 1,80 m.

Placa de proibição,

instalada a 1,80 m.

Placa de proibição,

instalada a 1,80 m.

Itens em azul são existentes e podem ser reaproveitados.

remover

remover
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escada aberta externa

M.R.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 20x12 cm,

instalada acima da porta.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 20x12 cm,

instalada acima da porta.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 20x12 cm,

instalada acima da porta.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 20x12 cm,

instalada acima da porta.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 20x12 cm,

instalada acima da porta.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 20x12 cm,

instalada acima da porta.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 20x12 cm,

instalada a 1,80 m do piso

acabado.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 20x12 cm,

instalada a 1,80 m do piso

acabado.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 20x12 cm,

instalada a 1,80 m do piso

acabado.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 20x12 cm,

instalada a 1,80 m do piso

acabado.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 20x12 cm,

instalada a 1,80 m do piso

acabado.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 20x12 cm,

instalada a 1,80 m do piso

acabado.

Instalado até 1,6m do piso

acabado.

A placa fotoluminescente deve

ser instalada no min. a 1,8 m

do piso acabado.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 20x12 cm,

instalada a 1,80 m do piso

acabado.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 20x12 cm,

instalada a 1,80 m do piso

acabado.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 20x12 cm,

instalada a 1,80 m do piso

acabado.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 40x20 cm,

instalada acima da porta.

Instalado até 1,6m do piso

acabado.

A placa fotoluminescente deve

ser instalada no min. a 1,8 m

do piso acabado.

Placa de proibição,

instalada a 1,80 m.

Placa de proibição,

instalada a 1,80 m.

Placa de proibição,

instalada a 1,80 m.

Placa de proibição,

instalada a 1,80 m.

Placa de proibição,

instalada a 1,80 m.

Placa de proibição,

instalada a 1,80 m.

Fita antiderrapante.

Já instalada.

Itens em azul são existentes e podem ser reaproveitados.

parede a demolir (1,75x2,15 m),
inclusão de porta (1,65x2,10m)
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CAP.EXT.
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CAP.EXT.

2A

ROTA

DE

SAÍDA

ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

ILUMINAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO (30

LED'S)

INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA

PLACA DE PROIBIDO FUMAR

EXT. DE ÁGUA PRESSURIZADA - 2A - 10 L

EXT. DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) - 20B:C - 4Kg

EXT. DE PÓ QUÍMICO SECO (PQD) - 2A:20B:C - 4Kg

LEGENDA

DISTÂNCIA MÁX. A PERCORRER

RESERVA TÉCNICA DE INCENDIO

REGISTRO DE PASSEIO

EXT. DE CO2 - 5B:C - 6 KG

SAÍDA

SAÍDA

BOMBA

DE

INCÊNDIO

ALARME

DE

INCÊNDIO

Cuidado:

Risco de

Choque

Elétrico

Proibido utilizar o

elevador em caso

de indêncio

Proibido

fumar

Hidrante

de

incêndio

Abrigo de

mangueira

e hidrante

Extintor

Comando

manual de

alarme ou

bomba de

incêndio

Alarme

sonoro

Símbolo: quadrado

Fundo: vermelho

Pictograma:

fotoluminescente

Indicação do local de

instalação do alarme de

incêndio

Sinalização de equipamentos

Símbolo:

quadrado

Fundo:

vermelho

Pictograma:

fotoluminescente

Ponto de acionamento de alarme

de incêndio ou bomba de incêndio

Deve vir sempre acompanhado de

uma mensagem escrita,

designando o equipamento

acionado por aquele ponto

Símbolo: quadrado

Fundo: vermelho

Pictograma:

fotoluminescente

Indicação da localização

dos extintores.

Dimensões mínimas:

15cm x 15cm

20

21

23

25

26

1

4

9

Símbolo: quadrado

Fundo: vermelho

Pictograma:

fotoluminescente

Indicação do abrigo da

mangueira de incêndio

com ou sem hidrante no

seu interior

Símbolo: quadrado

Fundo: vermelho

Pictograma:

fotoluminescente

Indicação da localização

do hidrante quando

instalado fora do abrigo

de mangueiras

Símbolo: circular

Fundo: branco

Pictograma:

fotoluminescente preto

Localização em áreas

visíveis

Dimensões mínimas: Ø 15cm

Símbolo: circular

Fundo: branco

Pictograma:

fotoluminescente preto

Localização em áreas visíveis,

próximo aos elevadores comuns

Dimensões mínimas: Ø 15cm

Símbolo: triangular

Fundo: amarelo

Pictograma:

fotoluminescente

preto

Próximo à instalações

que ofereçam risco de

choque elétrico

TABELA - Sinalização de orientação e salvamento

19

17

16

14

13

12

Código
Placa Descrição Cores Observações

Número

do

Pavimento

Saída

de

emergência

Escada

de

emergência

Saída

de

emergência

Símbolo:

quadrado

Fundo:

verde

Pictograma:

fotoluminescente

Indicação do sentido (esquerda ou

direita) de uma saída de emergência

Dimensões mínimas: 30cm x 15cm

Indicação do sentido (esquerda ou

direita) de uma saída de emergência

Dimensões mínimas: 30cm x 15cm

Indicação de uma saída de

emergência a ser afixada acima da

porta, para indicar o seu acesso

Indicação do sentido de fuga no interior das

escadas. Indica direita ou esquerda, descendo

ou subindo. O desenho indicativo deve ser

posicionado de acordo com o sentido a ser

sinalizado

Símbolo: quadrado

Fundo: verde

Mensagem "SAÍDA" e/ou

pictograma ou seta direcional:

fotoluminescente, com altura

de letra sempre > 50mm

Indicação de saída de emergência,

utilizada como complementação do

pictograma fotoluminescente (seta

ou imagem, ou ambos)

Símbolo: retangular ou

quadrado

Fundo: verde

Mensagem indicando o

número do pavimento, pode

se formar pela associação

de duas placas (por

exemplo: 1º + SS = 1º SS),

se necessário

Indicação do pavimento, no

interior da escada(patamar)

MANGOTINHO

HIDRANTE SIMPLES

DEMOLIÇÃO

ITENS EM AZUL SÃO EXISTENTES

0,
90

m
 - 

1,
35

m
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aberta nas laterais (2,82 m)
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Detalhe 01 -

interligação das caixas

de água.

Área do rservatório é

aberta, as caixas de

água estão podicionadas

sobre o piso em

concreto.

AV

6,0/livre(m)

6
0
0

CAP.EXT.

(2A - 20B:C)

CAP.EXT.
20B:C

CAP.EXT.

2A

ROTA

DE

SAÍDA

ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

ILUMINAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO (30

LED'S)

INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA

PLACA DE PROIBIDO FUMAR

EXT. DE ÁGUA PRESSURIZADA - 2A - 10 L

EXT. DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) - 20B:C - 4Kg

EXT. DE PÓ QUÍMICO SECO (PQD) - 2A:20B:C - 4Kg

LEGENDA

DISTÂNCIA MÁX. A PERCORRER

RESERVA TÉCNICA DE INCENDIO

REGISTRO DE PASSEIO

EXT. DE CO2 - 5B:C - 6 KG

SAÍDA

SAÍDA

BOMBA

DE

INCÊNDIO

ALARME

DE

INCÊNDIO

Cuidado:

Risco de

Choque

Elétrico

Proibido utilizar o

elevador em caso

de indêncio

Proibido

fumar

Hidrante

de

incêndio

Abrigo de

mangueira

e hidrante

Extintor

Comando

manual de

alarme ou

bomba de

incêndio

Alarme

sonoro

Símbolo: quadrado

Fundo: vermelho

Pictograma:

fotoluminescente

Indicação do local de

instalação do alarme de

incêndio

Sinalização de equipamentos

Símbolo:

quadrado

Fundo:

vermelho

Pictograma:

fotoluminescente

Ponto de acionamento de alarme

de incêndio ou bomba de incêndio

Deve vir sempre acompanhado de

uma mensagem escrita,

designando o equipamento

acionado por aquele ponto

Símbolo: quadrado

Fundo: vermelho

Pictograma:

fotoluminescente

Indicação da localização

dos extintores.

Dimensões mínimas:

15cm x 15cm

20

21

23

25

26

1

4

9

Símbolo: quadrado

Fundo: vermelho

Pictograma:

fotoluminescente

Indicação do abrigo da

mangueira de incêndio

com ou sem hidrante no

seu interior

Símbolo: quadrado

Fundo: vermelho

Pictograma:

fotoluminescente

Indicação da localização

do hidrante quando

instalado fora do abrigo

de mangueiras

Símbolo: circular

Fundo: branco

Pictograma:

fotoluminescente preto

Localização em áreas

visíveis

Dimensões mínimas: Ø 15cm

Símbolo: circular

Fundo: branco

Pictograma:

fotoluminescente preto

Localização em áreas visíveis,

próximo aos elevadores comuns

Dimensões mínimas: Ø 15cm

Símbolo: triangular

Fundo: amarelo

Pictograma:

fotoluminescente

preto

Próximo à instalações

que ofereçam risco de

choque elétrico

TABELA - Sinalização de orientação e salvamento

19

17

16

14

13

12

Código
Placa Descrição Cores Observações

Número

do

Pavimento

Saída

de

emergência

Escada

de

emergência

Saída

de

emergência

Símbolo:

quadrado

Fundo:

verde

Pictograma:

fotoluminescente

Indicação do sentido (esquerda ou

direita) de uma saída de emergência

Dimensões mínimas: 30cm x 15cm

Indicação do sentido (esquerda ou

direita) de uma saída de emergência

Dimensões mínimas: 30cm x 15cm

Indicação de uma saída de

emergência a ser afixada acima da

porta, para indicar o seu acesso

Indicação do sentido de fuga no interior das

escadas. Indica direita ou esquerda, descendo

ou subindo. O desenho indicativo deve ser

posicionado de acordo com o sentido a ser

sinalizado

Símbolo: quadrado

Fundo: verde

Mensagem "SAÍDA" e/ou

pictograma ou seta direcional:

fotoluminescente, com altura

de letra sempre > 50mm

Indicação de saída de emergência,

utilizada como complementação do

pictograma fotoluminescente (seta

ou imagem, ou ambos)

Símbolo: retangular ou

quadrado

Fundo: verde

Mensagem indicando o

número do pavimento, pode

se formar pela associação

de duas placas (por

exemplo: 1º + SS = 1º SS),

se necessário

Indicação do pavimento, no

interior da escada(patamar)

MANGOTINHO

HIDRANTE SIMPLES

DEMOLIÇÃO

ITENS EM AZUL SÃO EXISTENTES

PRÉDIO D

ADM E AUDITÓRIO

PRÉDIO E

PRÉDIO F

LABORATÓRIOS

PRÉDIO G

PRÉDIO H

SALAS DE AULA

REFEITÓRIO
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Detalhe 01 -

interligação das caixas

de água.

Área do rservatório é

aberta, as caixas de

água estão podicionadas

sobre o piso em

concreto.

AV

6,0/livre(m)

6
0
0
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CAP.EXT.

(2A - 20B:C)

CAP.EXT.
20B:C

CAP.EXT.

2A

ROTA

DE

SAÍDA

ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

ILUMINAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO (30

LED'S)

INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA

PLACA DE PROIBIDO FUMAR

EXT. DE ÁGUA PRESSURIZADA - 2A - 10 L

EXT. DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) - 20B:C - 4Kg

EXT. DE PÓ QUÍMICO SECO (PQD) - 2A:20B:C - 4Kg

LEGENDA

DISTÂNCIA MÁX. A PERCORRER

RESERVA TÉCNICA DE INCENDIO

REGISTRO DE PASSEIO

EXT. DE CO2 - 5B:C - 6 KG

SAÍDA

SAÍDA

BOMBA

DE

INCÊNDIO

ALARME

DE

INCÊNDIO

Cuidado:

Risco de

Choque

Elétrico

Proibido utilizar o

elevador em caso

de indêncio

Proibido

fumar

Hidrante

de

incêndio

Abrigo de

mangueira

e hidrante

Extintor

Comando

manual de

alarme ou

bomba de

incêndio

Alarme

sonoro

Símbolo: quadrado

Fundo: vermelho

Pictograma:

fotoluminescente

Indicação do local de

instalação do alarme de

incêndio

Sinalização de equipamentos

Símbolo:

quadrado

Fundo:

vermelho

Pictograma:

fotoluminescente

Ponto de acionamento de alarme

de incêndio ou bomba de incêndio

Deve vir sempre acompanhado de

uma mensagem escrita,

designando o equipamento

acionado por aquele ponto

Símbolo: quadrado

Fundo: vermelho

Pictograma:

fotoluminescente

Indicação da localização

dos extintores.

Dimensões mínimas:

15cm x 15cm

20

21

23

25

26

1

4

9

Símbolo: quadrado

Fundo: vermelho

Pictograma:

fotoluminescente

Indicação do abrigo da

mangueira de incêndio

com ou sem hidrante no

seu interior

Símbolo: quadrado

Fundo: vermelho

Pictograma:

fotoluminescente

Indicação da localização

do hidrante quando

instalado fora do abrigo

de mangueiras

Símbolo: circular

Fundo: branco

Pictograma:

fotoluminescente preto

Localização em áreas

visíveis

Dimensões mínimas: Ø 15cm

Símbolo: circular

Fundo: branco

Pictograma:

fotoluminescente preto

Localização em áreas visíveis,

próximo aos elevadores comuns

Dimensões mínimas: Ø 15cm

Símbolo: triangular

Fundo: amarelo

Pictograma:

fotoluminescente

preto

Próximo à instalações

que ofereçam risco de

choque elétrico

TABELA - Sinalização de orientação e salvamento

19

17

16

14

13

12

Código
Placa Descrição Cores Observações

Número

do

Pavimento

Saída

de

emergência

Escada

de

emergência

Saída

de

emergência

Símbolo:

quadrado

Fundo:

verde

Pictograma:

fotoluminescente

Indicação do sentido (esquerda ou

direita) de uma saída de emergência

Dimensões mínimas: 30cm x 15cm

Indicação do sentido (esquerda ou

direita) de uma saída de emergência

Dimensões mínimas: 30cm x 15cm

Indicação de uma saída de

emergência a ser afixada acima da

porta, para indicar o seu acesso

Indicação do sentido de fuga no interior das

escadas. Indica direita ou esquerda, descendo

ou subindo. O desenho indicativo deve ser

posicionado de acordo com o sentido a ser

sinalizado

Símbolo: quadrado

Fundo: verde

Mensagem "SAÍDA" e/ou

pictograma ou seta direcional:

fotoluminescente, com altura

de letra sempre > 50mm

Indicação de saída de emergência,

utilizada como complementação do

pictograma fotoluminescente (seta

ou imagem, ou ambos)

Símbolo: retangular ou

quadrado

Fundo: verde

Mensagem indicando o

número do pavimento, pode

se formar pela associação

de duas placas (por

exemplo: 1º + SS = 1º SS),

se necessário

Indicação do pavimento, no

interior da escada(patamar)

MANGOTINHO

HIDRANTE SIMPLES

DEMOLIÇÃO

ITENS EM AZUL SÃO EXISTENTES
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DETALHE ESQUEMÁTICO DA  INSTALAÇÃO DOS
EXTINTORES NA PAREDE E SINALIZAÇÃO

DETALHE ESQUEMÁTICO DE INSTALAÇÃO
DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

(Bloco autônomo simples)

PAREDE

BLOCO AUTÔNOMO COM
SINALIZAÇÃO DE SAÍDA

O sistema de iluminação de emergência deverá atender, quanto a isntalação e
funcionamento, o prescrito na NBR 10.898/ ABNT:

- Ter autonomia mínima de funcionamento de 1 hora;
- O sistema pode ser alimentado por blocos autônomos.

7015

15

70

15

15

ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

- As luminárias deverão ser hermeticas para não reter umidade e prejudicar seu rendimento luminoso.

- A fiação a ser utilizada nos circuitos de iluminação de emergência deve ser com revestimento plástico anti-chamas e malha mínima de
2.5mm².

- Os circuítos de emergência terão fiação independente de outros circuitos da edificação.

- O fluxo luminoso do ponto de luz, exclusivamente da iluminação de sinali-zação deve ser de no mínimo ou igual à 30 lúmens.

- O material utilizado para a fabricação da luminária deve ser do  tipo que impeça propagação de chamas e que sua combustão provoque um
mínimo de emanação de gases tóxicos.

- O material das luminárias deve resistir a uma temperatura de  70°c, no mínimo por 1 hora.

- Os pontos de luz não devem causar o ofuscamento diretamente  ou por iluminação refletiva.

 -  NAS ÁREAS SOB OS
EXTINTORES, DEVE SER PINTADO

FAIXA VERMELHA E AMARELA, A
FIM DE EVITAR QUE SEU ACESSO

SEJA OBSTRUÍDO.
ESTA ÁREA DEVE TER, NO MÍNIMO,

1,00 m x 1,00 m.

2,2
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BLOCO
AUTÔNOMO

DETALHES GERAIS:

SINALIZAÇÃO
EXTINTOR
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0m
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SINALIZAÇÃO
EXTINTOR

PAREDE

DETALHE ESQUEMÁTICO DA  INSTALAÇÃO DOS
EXTINTORES NO PISO E SINALIZAÇÃO
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OBS.: OS EXTINTORES PODERÃO SER INSTALADOS EM SUPORTES
PRÓPRIOS NO PISO MANTENDO A POSIÇÃO INDICADA EM PLANTA,

BEM COMO A SINALIZAÇÃO

DETALHE DO CORRIMÃO

RESERVATÓRIO RTI

18.000 LITROS

ENTRADA

25mmØ

TORNEIRA DE BOIA

DETALHAMENTO RESERVATÓRIO DE RTI

SEM ESCALA

REGISTRO DE

ESFERA

32mm
Ø

Ø 25mm

RESERVATÓRIO RTI

18.000 LITROS

REGISTRO DE

ESFERA

32mm
Ø

VÁLVULA DE

RETENÇÃO

Piso de concreto

A reserva técnica de incêndio, é de uso dos prédios H, F e D. PPCI 03
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CAP.EXT.

(2A - 20B:C)

CAP.EXT.
20B:C

CAP.EXT.

2A

ROTA

DE

SAÍDA

ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

ILUMINAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO (30

LED'S)

INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA

PLACA DE PROIBIDO FUMAR

EXT. DE ÁGUA PRESSURIZADA - 2A - 10 L

EXT. DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) - 20B:C - 4Kg

EXT. DE PÓ QUÍMICO SECO (PQD) - 2A:20B:C - 4Kg

LEGENDA

DISTÂNCIA MÁX. A PERCORRER

RESERVA TÉCNICA DE INCENDIO

REGISTRO DE PASSEIO

EXT. DE CO2 - 5B:C - 6 KG

SAÍDA

SAÍDA

BOMBA

DE

INCÊNDIO

ALARME

DE

INCÊNDIO

Cuidado:

Risco de

Choque

Elétrico

Proibido utilizar o

elevador em caso

de indêncio

Proibido

fumar

Hidrante

de

incêndio

Abrigo de

mangueira

e hidrante

Extintor

Comando

manual de

alarme ou

bomba de

incêndio

Alarme

sonoro

Símbolo: quadrado

Fundo: vermelho

Pictograma:

fotoluminescente

Indicação do local de

instalação do alarme de

incêndio

Sinalização de equipamentos

Símbolo:

quadrado

Fundo:

vermelho

Pictograma:

fotoluminescente

Ponto de acionamento de alarme

de incêndio ou bomba de incêndio

Deve vir sempre acompanhado de

uma mensagem escrita,

designando o equipamento

acionado por aquele ponto

Símbolo: quadrado

Fundo: vermelho

Pictograma:

fotoluminescente

Indicação da localização

dos extintores.

Dimensões mínimas:

15cm x 15cm

20

21

23

25

26

1

4

9

Símbolo: quadrado

Fundo: vermelho

Pictograma:

fotoluminescente

Indicação do abrigo da

mangueira de incêndio

com ou sem hidrante no

seu interior

Símbolo: quadrado

Fundo: vermelho

Pictograma:

fotoluminescente

Indicação da localização

do hidrante quando

instalado fora do abrigo

de mangueiras

Símbolo: circular

Fundo: branco

Pictograma:

fotoluminescente preto

Localização em áreas

visíveis

Dimensões mínimas: Ø 15cm

Símbolo: circular

Fundo: branco

Pictograma:

fotoluminescente preto

Localização em áreas visíveis,

próximo aos elevadores comuns

Dimensões mínimas: Ø 15cm

Símbolo: triangular

Fundo: amarelo

Pictograma:

fotoluminescente

preto

Próximo à instalações

que ofereçam risco de

choque elétrico

TABELA - Sinalização de orientação e salvamento
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17

16

14
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Código
Placa Descrição Cores Observações

Número

do

Pavimento

Saída

de

emergência

Escada

de

emergência

Saída

de

emergência

Símbolo:

quadrado

Fundo:

verde

Pictograma:

fotoluminescente

Indicação do sentido (esquerda ou

direita) de uma saída de emergência

Dimensões mínimas: 30cm x 15cm

Indicação do sentido (esquerda ou

direita) de uma saída de emergência

Dimensões mínimas: 30cm x 15cm

Indicação de uma saída de

emergência a ser afixada acima da

porta, para indicar o seu acesso

Indicação do sentido de fuga no interior das

escadas. Indica direita ou esquerda, descendo

ou subindo. O desenho indicativo deve ser

posicionado de acordo com o sentido a ser

sinalizado

Símbolo: quadrado

Fundo: verde

Mensagem "SAÍDA" e/ou

pictograma ou seta direcional:

fotoluminescente, com altura

de letra sempre > 50mm

Indicação de saída de emergência,

utilizada como complementação do

pictograma fotoluminescente (seta

ou imagem, ou ambos)

Símbolo: retangular ou

quadrado

Fundo: verde

Mensagem indicando o

número do pavimento, pode

se formar pela associação

de duas placas (por

exemplo: 1º + SS = 1º SS),

se necessário

Indicação do pavimento, no

interior da escada(patamar)

MANGOTINHO

HIDRANTE SIMPLES

DEMOLIÇÃO

ITENS EM AZUL SÃO EXISTENTES
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DETALHE ESQUEMÁTICO DA  INSTALAÇÃO DOS
EXTINTORES NA PAREDE E SINALIZAÇÃO

DETALHE ESQUEMÁTICO DE INSTALAÇÃO
DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

(Bloco autônomo simples)

PAREDE

BLOCO AUTÔNOMO COM
SINALIZAÇÃO DE SAÍDA

O sistema de iluminação de emergência deverá atender, quanto a isntalação e
funcionamento, o prescrito na NBR 10.898/ ABNT:

- Ter autonomia mínima de funcionamento de 1 hora;
- O sistema pode ser alimentado por blocos autônomos.

7015

15

70

15

15

ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

- As luminárias deverão ser hermeticas para não reter umidade e prejudicar seu rendimento luminoso.

- A fiação a ser utilizada nos circuitos de iluminação de emergência deve ser com revestimento plástico anti-chamas e malha mínima de
2.5mm².

- Os circuítos de emergência terão fiação independente de outros circuitos da edificação.

- O fluxo luminoso do ponto de luz, exclusivamente da iluminação de sinali-zação deve ser de no mínimo ou igual à 30 lúmens.

- O material utilizado para a fabricação da luminária deve ser do  tipo que impeça propagação de chamas e que sua combustão provoque um
mínimo de emanação de gases tóxicos.

- O material das luminárias deve resistir a uma temperatura de  70°c, no mínimo por 1 hora.

- Os pontos de luz não devem causar o ofuscamento diretamente  ou por iluminação refletiva.

 -  NAS ÁREAS SOB OS
EXTINTORES, DEVE SER PINTADO

FAIXA VERMELHA E AMARELA, A
FIM DE EVITAR QUE SEU ACESSO

SEJA OBSTRUÍDO.
ESTA ÁREA DEVE TER, NO MÍNIMO,

1,00 m x 1,00 m.

2,2
0 (

MÍ
N)

 - 
2,5

0m
 (M

ÁX
)

BLOCO
AUTÔNOMO

DETALHES GERAIS:

SINALIZAÇÃO
EXTINTOR

1,8
0m

0.1
0m

SINALIZAÇÃO
EXTINTOR

PAREDE

DETALHE ESQUEMÁTICO DA  INSTALAÇÃO DOS
EXTINTORES NO PISO E SINALIZAÇÃO

PAREDE
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OBS.: OS EXTINTORES PODERÃO SER INSTALADOS EM SUPORTES
PRÓPRIOS NO PISO MANTENDO A POSIÇÃO INDICADA EM PLANTA,

BEM COMO A SINALIZAÇÃO

DETALHE DO CORRIMÃO

SAÍDA

Tubo de aço galvanizado

1.1/2"

Tubo de aço galvanizado

3/4"

Tubo de aço galvanizado

1.1/4"

Tubo de aço galvanizado

1.1/2"

Gradil espaçado a cada 15 cm

MODELO PARA RAMPA - GUARDA CORPO COM CORRIMÃOS

MODELO PARA ESCADA - GUARDA CORPO COM CORRIMÃO

MODELO PARA GUARDA CORPO

Tubo de aço galvanizado

1.1/2"

Tubo de aço galvanizado

3/4"

Tubo de aço galvanizado

1.1/4"

Tubo de aço galvanizado

1.1/2"

Tubo de aço galvanizado

1.1/2"

Tubo de aço galvanizado

3/4"

Tubo de aço galvanizado

1.1/4"

OBS: AS MEDIDAS DEVERÃO SER VERIFICAS IN LOCO.

Quaisquer alterações deverão ser informadas e verificadas

com a projetista.

área a demolir
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CAP.EXT.

(2A - 20B:C)

CAP.EXT.
20B:C

CAP.EXT.

2A

ROTA

DE

SAÍDA

ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

ILUMINAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO (30

LED'S)

INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA

PLACA DE PROIBIDO FUMAR

EXT. DE ÁGUA PRESSURIZADA - 2A - 10 L

EXT. DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) - 20B:C - 4Kg

EXT. DE PÓ QUÍMICO SECO (PQD) - 2A:20B:C - 4Kg

LEGENDA

DISTÂNCIA MÁX. A PERCORRER

RESERVA TÉCNICA DE INCENDIO

REGISTRO DE PASSEIO

EXT. DE CO2 - 5B:C - 6 KG

SAÍDA

SAÍDA

BOMBA

DE

INCÊNDIO

ALARME

DE

INCÊNDIO

Cuidado:

Risco de

Choque

Elétrico

Proibido utilizar o

elevador em caso

de indêncio

Proibido

fumar

Hidrante

de

incêndio

Abrigo de

mangueira

e hidrante

Extintor

Comando

manual de

alarme ou

bomba de

incêndio

Alarme

sonoro

Símbolo: quadrado

Fundo: vermelho

Pictograma:

fotoluminescente

Indicação do local de

instalação do alarme de

incêndio

Sinalização de equipamentos

Símbolo:

quadrado

Fundo:

vermelho

Pictograma:

fotoluminescente

Ponto de acionamento de alarme

de incêndio ou bomba de incêndio

Deve vir sempre acompanhado de

uma mensagem escrita,

designando o equipamento

acionado por aquele ponto

Símbolo: quadrado

Fundo: vermelho

Pictograma:

fotoluminescente

Indicação da localização

dos extintores.

Dimensões mínimas:

15cm x 15cm

20

21

23

25

26

1

4

9

Símbolo: quadrado

Fundo: vermelho

Pictograma:

fotoluminescente

Indicação do abrigo da

mangueira de incêndio

com ou sem hidrante no

seu interior

Símbolo: quadrado

Fundo: vermelho

Pictograma:

fotoluminescente

Indicação da localização

do hidrante quando

instalado fora do abrigo

de mangueiras

Símbolo: circular

Fundo: branco

Pictograma:

fotoluminescente preto

Localização em áreas

visíveis

Dimensões mínimas: Ø 15cm

Símbolo: circular

Fundo: branco

Pictograma:

fotoluminescente preto

Localização em áreas visíveis,

próximo aos elevadores comuns

Dimensões mínimas: Ø 15cm

Símbolo: triangular

Fundo: amarelo

Pictograma:

fotoluminescente

preto

Próximo à instalações

que ofereçam risco de

choque elétrico

TABELA - Sinalização de orientação e salvamento

19

17

16

14

13

12

Código
Placa Descrição Cores Observações

Número

do

Pavimento

Saída

de

emergência

Escada

de

emergência

Saída

de

emergência

Símbolo:

quadrado

Fundo:

verde

Pictograma:

fotoluminescente

Indicação do sentido (esquerda ou

direita) de uma saída de emergência

Dimensões mínimas: 30cm x 15cm

Indicação do sentido (esquerda ou

direita) de uma saída de emergência

Dimensões mínimas: 30cm x 15cm

Indicação de uma saída de

emergência a ser afixada acima da

porta, para indicar o seu acesso

Indicação do sentido de fuga no interior das

escadas. Indica direita ou esquerda, descendo

ou subindo. O desenho indicativo deve ser

posicionado de acordo com o sentido a ser

sinalizado

Símbolo: quadrado

Fundo: verde

Mensagem "SAÍDA" e/ou

pictograma ou seta direcional:

fotoluminescente, com altura

de letra sempre > 50mm

Indicação de saída de emergência,

utilizada como complementação do

pictograma fotoluminescente (seta

ou imagem, ou ambos)

Símbolo: retangular ou

quadrado

Fundo: verde

Mensagem indicando o

número do pavimento, pode

se formar pela associação

de duas placas (por

exemplo: 1º + SS = 1º SS),

se necessário

Indicação do pavimento, no

interior da escada(patamar)

0,
90

m
 - 

1,
35

m
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ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

TOMADA

PISO ACABADO

2- AUTONÔMIA 3:00 hs 

3- LOCALIZAÇÃO: NAS ROTAS DE FUGA 

4- AS LUMINÁRIAS DEVEM SER CONSTITUÍDAS DE MATERIAIS QUE RESISTEM

A 70° C POR PELO MENOS 1:00 h SEGUIDA

5- NÃO UTILIZAR OS ELETRODUTOS DOS CONDUTORES DA ILUMINAÇÃO

DE EMERGÊNCIA PARA OUTROS FINS.

1- POTÊNCIA MINIMA 12 w COM RECARGA AUTOMÁTICA NA FONTE DE ENERGIA 

200W

2

1
2
W

1

200W

2

200W

2

TOMADA ALTA

TOMADA MÉDIA

TOMADA BAIXA

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
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1.5
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LUMINARIA EXISTENTE
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DETAIL A
SCALE 1 : 20

ITEM DESCRICAO QTY. PESO

1 ESC PPCI SA - PATAMAR 2300X2300 3 350.27

2 ESC PPCI SA - ESCADA SUPERIOR 1 532.43

3 ESC PPCI SA - ESCADA INFERIOR 1 473.32

4 ESC SE SA - GC - PARTE 1 1 57.23

5 ESC SE SA - GC - PARTE 2 1 33.36

6 ESC SE SA - GC - PARTE 3 1 33.53

7 ESC SE SA - GC - PARTE 4 1 84.98

8 ESC SE SA - GC - PARTE 5 1 31.60

9 CORRIMAO IFFAR SA - CONJUNTO 2 36.23

10 ESC SE SA - PILARES DE SUSTENTAÇÃO 1 224.64

DES.:

APR.: DATA:

DATA:
Havendo divergência entre cota, legenda ou escala, sempre
prevalecerá o valor da cota.

Os desenhos e projetos são de propiedade do IFFAR, sendo 
proibidas as cópias, ampliações ou reproduções totais ou
parciais, nem podendo ser cedidas a terceiros, salvo com a 
nossa autorização, de acordo com a legislação Brasileira.

ANDRE ALVES 13/08/21

1:50
PESO APROX.:

CJ ESCADA PPCI SA

CARLOS ANDRES 14/08/21

---

ESC:

DESCRIÇÃO
CÓD.:

2594.36

04REV.

--
-

TAMANHO PARA IMPRESSÃO: A4
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ITEM DESCRICAO DESCRICAOMP QTY. PESO

1 EST - PAT 2300X2300 - PARTE 01 PERFIL U SIMPLES 150 X 50 X 2,65 4 11.40

2 EST - PAT 2300X2300 - PARTE 02 PERFIL U SIMPLES 150 X 50 X 2,65 2 11.33

3 EST - PAT 2300X2300 - PARTE 03 PERFIL U SIMPLES 150 X 50 X 2,65 4 3.76

4 EST - PAT 2300X2300 - PARTE 04 PERFIL U SIMPLES 150 X 50 X 2,65 2 3.60

5 CHAPA PISO 1200X2280 CHAPA PISO GALV. ESP 1/8" 1,2 X 3,0 1 136.73

6 CHAPA PISO 1080X2280 CHAPA PISO GALV. ESP 1/8" 1,2 X 3,0 1 123.06

DES.:

APR.: DATA:

DATA:
Havendo divergência entre cota, legenda ou escala, sempre
prevalecerá o valor da cota.

Os desenhos e projetos são de propiedade do IFFAR, sendo 
proibidas as cópias, ampliações ou reproduções totais ou
parciais, nem podendo ser cedidas a terceiros, salvo com a 
nossa autorização, de acordo com a legislação Brasileira.

ANDRE ALVES 13/08/21

1:25
PESO APROX.:

ESC PPCI SA - PATAMAR 2300X2300

CARLOS ANDRES 08/09/21

X

ESC:

DESCRIÇÃO
CÓD.:

350.27

02
REV.

--
-

TAMANHO PARA IMPRESSÃO: A4
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SCALE 1 : 5

SOLDAR CHAPA
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SECTION C-C

 5
7,

80
° 

 5
7,
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° 

OBS.: CUIDAR PARA CORTAR ESQUERDA E DIREITA
OBS.: CUIDAR PARA SOLDAR ESQUERDA E DIREITA

 3144 

2 e 3

 2200 

 2
17

 

4

 1,25 

 11,92° 

 7
0 

 7
0 

USAR UMA CHAPA
DE 220 X 2200

ITEM DESCRICAO DESCRICAOMP QTY. PESO
1 LATERAL ESQ - ESCADA SUPERIOR PERFIL U SIMPLES 150 X 50 X 2,65 1 15.81
2 LATERAL DIR - ESCADA SUPERIOR PERFIL U SIMPLES 150 X 50 X 2,65 1 15.81
3 CJ DEGRAU 2200 X 300 SUBCJ SOLDADO 9 51.44
4 CH DOB ESPELHO DEGRAU 2200 CH FF GALV 1,25 - 1200X3000 8 4.73

ITEM DESCRICAO DESCRICAOMP QTY. PESO

1 ESTRUTURA - CJ DEGRAU 2200 X 300 PERFIL U SIMPLES 75 X 40 X 2,65 1 20.93

2 CHAPA PISO 300X2200 CHAPA PISO GALV. ESP 1/8” 1,2 X 3,0 1 30.50

DES.:

APR.: DATA:

DATA:
Havendo divergência entre cota, legenda ou escala, sempre
prevalecerá o valor da cota.

Os desenhos e projetos são de propiedade do IFFAR, sendo 
proibidas as cópias, ampliações ou reproduções totais ou
parciais, nem podendo ser cedidas a terceiros, salvo com a 
nossa autorização, de acordo com a legislação Brasileira.

ANDRE ALVES 13/08/21

1:25
PESO APROX.:

ESC PPCI SA - ESCADA SUPERIOR

CARLOS ANDRES 08/09/21

---

ESC:

DESCRIÇÃO
CÓD.:

532.43

02REV.

--
-

TAMANHO PARA IMPRESSÃO: A4

FINK
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2 e 3

 Ø20 

 32,50 
 32,50 

 2
0 

SECTION D-D
SCALE 1 : 5
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OBS.: CUIDAR PARA CORTAR ESQUERDA E DIREITA
OBS.: CUIDAR PARA SOLDAR ESQUERDA E DIREITA
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SECTION E-E

DETAIL H
SCALE 1 : 10

ITEM DESCRICAO DESCRICAOMP QTY. PESO

1 CJ DEGRAU 2200 X 300 SUBCJ SOLDADO 8 51.44

2 LATERAL ESQ - ESCADA INFERIOR PERFIL U SIMPLES 150 X 50 X 2,65 1 14.34

3 LATERAL DIR - ESCADA INFERIOR PERFIL U SIMPLES 150 X 50 X 2,65 1 14.34

4 CH DOB ESPELHO DEGRAU 2200 CH FF GALV 1,25 - 1200X3000 7 4.73

DES.:

APR.: DATA:

DATA:
Havendo divergência entre cota, legenda ou escala, sempre
prevalecerá o valor da cota.

Os desenhos e projetos são de propiedade do IFFAR, sendo 
proibidas as cópias, ampliações ou reproduções totais ou
parciais, nem podendo ser cedidas a terceiros, salvo com a 
nossa autorização, de acordo com a legislação Brasileira.

ANDRE ALVES 13/08/21

1:25
PESO APROX.:

ESC PPCI SA - ESCADA INFERIOR

CARLOS ANDRES 08/09/21

X

ESC:

DESCRIÇÃO
CÓD.:

473.32

02REV.

--
-

TAMANHO PARA IMPRESSÃO: A4
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FABRICAR E SOLDAR
BASE EM CHAPA 1/4"

SOLDAR OS PERFIS C
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SECTION F-F
SCALE 1 : 5

 1
47

2 

 1
48

0,
35

 

 100 

2

ITEM DESCRICAO DESCRICAOMP QTY. PESO

1 ESC PPCI SA - PILAR 3105 PERFIL C SIMPLES 127 X 50 X 3,00 4 37.31

2 ESC PPCI SA - PILAR 1480 PERFIL C SIMPLES 127 X 50 X 3,00 4 18.85

DES.:

APR.: DATA:

DATA:
Havendo divergência entre cota, legenda ou escala, sempre
prevalecerá o valor da cota.

Os desenhos e projetos são de propiedade do IFFAR, sendo 
proibidas as cópias, ampliações ou reproduções totais ou
parciais, nem podendo ser cedidas a terceiros, salvo com a 
nossa autorização, de acordo com a legislação Brasileira.

ANDRE ALVES 13/08/21

1:50
PESO APROX.:

ESC SE SA - PILARES DE SUSTENTAÇÃO

CARLOS ANDRES 08/09/21

X

ESC:

DESCRIÇÃO
CÓD.:

224.64

01REV.

--
-

TAMANHO PARA IMPRESSÃO: A4

FINK
Novo Carimbo
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DETAIL G
SCALE 1 : 15

SOLDAR FIXADOR DA
PAREDE DE FE
CHATO 3/16" X 2" 1

31
6 

 1
30

0 

 97 

 8
0 

 1
04

 

ITEM DESCRICAO DESCRICAOMP QTY. PESO
1 ESTRUTURA GC SA - PART 01 TUBO RED 31,75 X 2,00 1 18.73
2 QUADRO 900 X 1100 CANTONEIRA 31,75 X 3,18 4 5.88
3 TELA 880 X 1080 CH PERF FQ 50 X 65 - 1,20 X 3,00 4 3.75

DES.:

APR.: DATA:

DATA:
Havendo divergência entre cota, legenda ou escala, sempre
prevalecerá o valor da cota.

Os desenhos e projetos são de propiedade do IFFAR, sendo 
proibidas as cópias, ampliações ou reproduções totais ou
parciais, nem podendo ser cedidas a terceiros, salvo com a 
nossa autorização, de acordo com a legislação Brasileira.

ANDRE ALVES 13/08/21

1:30
PESO APROX.:

ESC SE SA - GC - PARTE 1

CARLOS ANDRES 14/08/21

X

ESC:

DESCRIÇÃO
CÓD.:

57.23

0REV.

--
-

TAMANHO PARA IMPRESSÃO: A4

FINK
Novo Carimbo
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ITEM DESCRICAO DESCRICAOMP QTY. PESO

1 ESTRUTURA GC SA - PARTE 2 TUBO RED 31,75 X 2,00 1 12.83

2 QUADRO FECH ESC GC SA - ESQ CANTONEIRA 31,75 X 3,18 3 5.28

3 TELA FECHAMENTO ESCADA GC SA CH PERF FQ 50 X 65 - 1,20 X 3,00 3 1.57

DES.:

APR.: DATA:

DATA:
Havendo divergência entre cota, legenda ou escala, sempre
prevalecerá o valor da cota.

Os desenhos e projetos são de propiedade do IFFAR, sendo 
proibidas as cópias, ampliações ou reproduções totais ou
parciais, nem podendo ser cedidas a terceiros, salvo com a 
nossa autorização, de acordo com a legislação Brasileira.

ANDRE ALVES 13/08/21

1:20
PESO APROX.:

ESC SE SA - GC - PARTE 2

CARLOS ANDRES 14/08/21

X

ESC:

DESCRIÇÃO
CÓD.:

33.36

0REV.

--
-

TAMANHO PARA IMPRESSÃO: A4

FINK
Novo Carimbo
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ITEM DESCRICAO DESCRICAOMP QTY. PESO

1 ESTRUTURA GC SA - PARTE 2 TUBO RED 31,75 X 2,00 1 13.00

2 QUADRO FECH ESC GC SA - ESQ CANTONEIRA 31,75 X 3,18 3 5.28

3 TELA FECHAMENTO ESCADA GC SA CH PERF FQ 50 X 65 - 1,20 X 3,00 3 1.57

DES.:

APR.: DATA:

DATA:
Havendo divergência entre cota, legenda ou escala, sempre
prevalecerá o valor da cota.

Os desenhos e projetos são de propiedade do IFFAR, sendo 
proibidas as cópias, ampliações ou reproduções totais ou
parciais, nem podendo ser cedidas a terceiros, salvo com a 
nossa autorização, de acordo com a legislação Brasileira.

ANDRE ALVES 13/08/21

1:17
PESO APROX.:

ESC SE SA - GC - PARTE 3

CARLOS ANDRES 14/08/21

X

ESC:

DESCRIÇÃO
CÓD.:

33.53

0REV.

--
-

TAMANHO PARA IMPRESSÃO: A4

FINK
Novo Carimbo
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ITEM DESCRICAO DESCRICAOMP QTY. PESO
1 ESTRUTURA GC SA - PARTE 5 TUBO RED 31,75 X 2,00 1 11.08
2 QUADRO FECH ESC GC SA - DIR CANTONEIRA 31,75 X 3,18 3 5.28
3 TELA FECHAMENTO ESCADA GC SA CH PERF FQ 50 X 65 - 1,20 X 3,00 3 1.57

DES.:

APR.: DATA:

DATA:
Havendo divergência entre cota, legenda ou escala, sempre
prevalecerá o valor da cota.

Os desenhos e projetos são de propiedade do IFFAR, sendo 
proibidas as cópias, ampliações ou reproduções totais ou
parciais, nem podendo ser cedidas a terceiros, salvo com a 
nossa autorização, de acordo com a legislação Brasileira.

ANDRE ALVES 13/08/21

1:17
PESO APROX.:

ESC SE SA - GC - PARTE 5

CARLOS ANDRES 14/08/21

X

ESC:

DESCRIÇÃO
CÓD.:

31.60

0REV.

--
-

TAMANHO PARA IMPRESSÃO: A4

FINK
Novo Carimbo
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USAR AS MEDIDAS DE FABRICAÇÃO
E LOCAÇÃO DOS QUADROS
DA PRANCHA:
"ESC SE SA - GC - PARTE 1"

INFORMAÇÕES
"ESC SE SA - GC - PARTE 1"

SOLDAR FIXADOR DA PAREDE
DE FE CHATO 3/16" X 2"
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ITEM DESCRICAO DESCRICAOMP QTY. PESO
1 ESTRUTURA GC SA - PARTE 4 TUBO RED 31,75 X 2,00 1 27.22
2 QUADRO 900 X 1100 CANTONEIRA 31,75 X 3,18 6 5.88
3 TELA 880 X 1080 CH PERF FQ 50 X 65 - 1,20 X 3,00 6 3.75

DES.:

APR.: DATA:

DATA:
Havendo divergência entre cota, legenda ou escala, sempre
prevalecerá o valor da cota.

Os desenhos e projetos são de propiedade do IFFAR, sendo 
proibidas as cópias, ampliações ou reproduções totais ou
parciais, nem podendo ser cedidas a terceiros, salvo com a 
nossa autorização, de acordo com a legislação Brasileira.

ANDRE ALVES 13/08/21

1:35
PESO APROX.:

ESC SE SA - GC - PARTE 4

CARLOS ANDRES 14/08/21

X

ESC:

DESCRIÇÃO
CÓD.:

84.98

0REV.

--
-

TAMANHO PARA IMPRESSÃO: A4

FINK
Novo Carimbo
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ITEM DESCRICAO DESCRICAOMP QTY. PESO

1 CORRIMAO IFFAR JC - SUPORTE PAREDE FE RED 5/8" - FE CHATO 3/16" X 2" 5 0.29

2 CORRIMAO IFFAR JC - SUPORTE MONT INT FE RED 5/8" 17 0.19

3 CORRIMAO IFFAR JC - SUPORTE CURVA FE RED 5/8" - FE CHATO 3/16" X 2" 1 0.24

4 CORRIMAO IFFAR JC - SUPORTE MONT CANTO FE RED 5/8" 3 0.30

5 CORRIMAO IFFAR SA - PARTE 01 TUBO RED 50,80 X 0,95 1 4.83

6 CORRIMAO IFFAR SA - PARTE 02 TUBO RED 50,80 X 0,95 1 3.89

7 CORRIMAO IFFAR SA - PARTE 03 TUBO RED 50,80 X 0,95 1 3.71

8 CORRIMAO IFFAR SA - PARTE 04 TUBO RED 50,80 X 0,95 1 0.40

9 CORRIMAO IFFAR SA - PARTE 05 TUBO RED 50,80 X 0,95 2 3.66

10 CORRIMAO IFFAR SA - PARTE 06 TUBO RED 50,80 X 0,95 1 10.16

DES.:

APR.: DATA:

DATA:
Havendo divergência entre cota, legenda ou escala, sempre
prevalecerá o valor da cota.

Os desenhos e projetos são de propiedade do IFFAR, sendo 
proibidas as cópias, ampliações ou reproduções totais ou
parciais, nem podendo ser cedidas a terceiros, salvo com a 
nossa autorização, de acordo com a legislação Brasileira.

ANDRE ALVES 13/08/21

1:50
PESO APROX.:

CORRIMAO IFFAR SA - CONJUNTO

CARLOS ANDRES 14/08/21

X

ESC:

DESCRIÇÃO
CÓD.:

36.23

01REV.

--
-

TAMANHO PARA IMPRESSÃO: A4

FINK
Novo Carimbo



PESO DA ESCADA:                2.000,00 kg
CARGA CONSIDERADA:      5.500,00 kg

LAYOUT E CARGA POR PILARES PARA PROJETO DAS FUNDAÇÕES SOB OS PILARES

II

CONSIDERAÇÕES:

Tipo de Carga p/ ponto:       Concertada Vertical
Valor Carga por Ponto:         7,5 kN
Fixação nas Bases:                 Paraf Parabolt 5/8"
Torque do Parafuso:              155 Nm
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DETAIL J
SCALE 1 : 5
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DETAIL K
SCALE 1 : 5

DES.:

APR.: DATA:

DATA:
Havendo divergência entre cota, legenda ou escala, sempre
prevalecerá o valor da cota.

Os desenhos e projetos são de propiedade do IFFAR, sendo 
proibidas as cópias, ampliações ou reproduções totais ou
parciais, nem podendo ser cedidas a terceiros, salvo com a 
nossa autorização, de acordo com a legislação Brasileira.

ANDRE ALVES 13/08/21

1:100
PESO APROX.:

CJ ESCADA PPCI SA

CARLOS ANDRES 14/08/21

---

ESC:

DESCRIÇÃO
CÓD.:

8177.08

03REV.

--
-

TAMANHO PARA IMPRESSÃO: A4

FINK
Novo Carimbo
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PILAR ID a0 (cm) b0 (cm) P (kN) mx (kN.cm) my (kN.cm) TIPO DE AÇO Ø (mm)

pilar 20 20 55 0 0 CA-50. 500 Mpa 10.0

BARRA ID SAP ID COMP (cm) QUANT TOTAL (cm) MASSA (Kg) Aa,MÍN. (cm²) Aa,CALC.(cm²)

N1 sapata 01 127 4 508 4.94 0.18 3.14

N2 sapata 01 127 4 508 4.94 0.18 3.14

SAP ID FCK (mpa) VOLUME (m³)

sapata 01 C30. em geral 0.2
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IFFAR SANTO AUGUSTO 

REVISOR:

CB

DATA:

09/09/2021

ASSUNTO:

Sapatas - modelo padrão

ESCALA:

s/e

FOLHA:

01/01

TÍTULO:

Sapata escada metálica (9 unidades)

CLIENTE:

FINK
Novo Carimbo
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