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4xCSU4P

TE 05 a 08
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TE 03 a 08
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TE 01 a 08
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TE 09 a 12
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TE 11 e 12
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2xCSU4P

TE 17 e 18
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TE 17 a 20
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PC

AT2
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Rack

Existente

2xCIU4P

REF XX

2xCIU4P

REF XX

PC

AT1

6U

Duas caixas de

drivação, sobem

duas canaletas

até o rack

Neste ponto

a canaleta

aravessa a

parede
h=2,20m

Eletroduto que

vai sobre a laje

para interligar os

dois racks

Dois cabos de

interligação entre

os racks

8xCSU4P

TE 01 a 08

8xCSU4P

TE 13 a 20

Porta equipamentos para  RJ 45

Canaleta de alumínio 73x25mm tipo D

Tampa standard plana ranhurada
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Curva vertical 90° interna plana ranhurada
Curva horizontal 90° plana ranhurada

Tampa terminal plana 25mm

PT SU AT2 01

Identificação do ponto

PT SU AT2 02 PT SU AT2 03

Detalhe das canaletas de alumínio - Elétrica e lógica

Sem escala

Caixa de derivação

Quadro de

distribuição de

embutir

Eletrodutos

sobem para as

luminárias no teto

Caixa de embutir 4x2

instalada a 40cm do

piso, exatamente atrás

da canaleta. Instalar

na horizontal.

Canaleta de

alumínio instalada

na parede a 40cm

do piso

Eletroduto 1",

embutido na

alvenaria, desce

para a canaleta

de alumínio

Fazer furo na

canaleta para a

passagem da

fiação

Quadro de

distribuição

de embutir

Rack

Canaleta de

alumínio aparente

instalada na parede

a 40cm do piso

Curva

horizontal

Sobem duas

canaleta de

alumínio até

o rack

Detalhe da instalação da canaleta e passagem da fiação - Elétrica e lógica

Sem escala

Instalar flange

para acabamento

entre canaleta e

rack

Caixas de

derivação

A canaleta

contorna as

portas

Tomadas altas e

interruptores são

embutidos na

alvenaria

Porta

equipamentos
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FARROUPILHA

111,10 m²
ÁREA:

Alameda Santiago do Chile, 195 - Nossa Sra. das Dores - CEP 97050-685
Santa Maria - Rio Grande do Sul.                         Telefone: (55) 3218-9819

PRANCHA:

Cedenir
DESENHO:

Outubro/2021
DATA:

ESCALA:

INSTITUTO FEDERAL

AMPLIAÇÃO CAE
OBRA:

LOCAL:

INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA - CÂMPUS SANTO AUGUSTO
PROJETO:

ELÉTRICO E CABEAMENTO ESTRUTURADO
CONTEÚDO:

PROPRIETÁRIO:

INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA

ENG. ELETRICISTA CEDENIR BORGHETTI

RESPONSÁVEL:

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
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CABEAMENTO ESTRUTURADO

EL 2
880x700

FINK
Novo Carimbo
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